Załącznik Nr 10e so SIWZ nr ZP.271.2.2018- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Blachownia 
Wyświetlacze informacji pasażerskiej TFT LCD (skrócony opis techniczny)
Wyświetlacz powinien być zbudowany z wysokiej rozdzielczości matryc i wyświetlać złożonej grafiki i animacje w kolorze. Monitor powinien być dostosowany do instalacji zewnętrznej i stanowić wyposażenie wiaty przystankowej (2 sztuki).

Wyświetlacz monitora powinien być wykonany w technologii TFT LCD.
Wyświetlacz powinien spełniać następujące wymagania:
· Wyświetla statyczne i dynamiczne treści jak rozkład jazdy (przyjazdy/odjazdy)

· Rozkład jazdy powinien być wyświetlany na co najmniej 4 kursy do przodu

· Obraz w pełnym kolorze

· Zastosowanie zewnętrzne / wewnętrzne

· Tablice jednostronne / dwustronne

· Technologia TFT LCD

· Jasność 500 – 3000 nit

· Rozdzielczość Full HD

· Otwarty protokół komunikacyjny – łatwy do zintegrowania i obsługi
· Zgodne z TSI PRM

· Zgodność z europejskimi normami

· Sterowanie przez sygnał cyfrowy HDMI lub DVI

· Czujnik jasności

· Indywidualny projekt obudowy urządzenia

Przykładowy wyświetlacz:
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Sporządzono 16-10-2017 Loręcki Grzegorz.
