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CZĘŚĆ 1. 
1.OPIS TECHNICZNY 
 Wszelkie użyte w opracowaniu nazwy własne materiałów i urządzeń 

służą określeniu standardu i estetyki wykonania zgodnie z zaleceniami 
Inwestora. Projektant zaznacza, iż użyte w opracowaniu dokumentacji 
technicznej przykłady nazw własnych produktów, bądź producentów dotyczące 
określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają 
jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest stosowanie 
rozwiązań równoważnych, które spełniają wszystkie wymagania techniczne   
i funkcjonalne tych urządzeń. 
 
Zakres opracowania 
 Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem uzbrojenie 
technologiczne fontanny typu "funsquare" (fontanna bez otwartej niecki) dla 
tematu " Rewitalizacja zieleni obszaru miejskiego w Blachowni" przy ul. 
Sienkiewicza.  
 
Opis przyjętych rozwiązań 
 Fontanna zostanie wykonana na planie prostokąta o wymiarach boków: 
8,48x5,10m. Powierzchnię fontanny będą stanowiły płyty granitowe                                
o wymiarze 0,83x0,83x0,06m, w których zostanie zamontowanych 12 dysz 
fontannowych działających w czterech sekcjach za pośrednictwem 
niezależnych pomp z falownikami. Zaprojektowano dysze fontannowe typu 
Spear NOZZLE 10 ze zintegrowanym pierścieniowym oświetleniem zmienno-
kolorowym LED RGB DMX.  
 Pod płytami będzie znajdowała się niecka zlewni fontanny o wymiarach 
wewnętrznych 8,07x4,70m i głębokości 0,6m. Płyty granitowe zostaną 
ustawione na regulowanych podporach typu "gazon", wyposażonych w głowicę 
kształtującą 10mm szczelinę otwartą pomiędzy poszczególnymi płytami.  
 Międzypłytowe, 10 mm szczeliny oraz specjalne odpływy drenażowe 
wykonane ze stali nierdzewnej AISI-316 o średnicy 350 mm, zapewniają 
grawitacyjny odbiór wody z fontanny do podpowierzchniowej niecki zlewowej, 
skąd będzie poddawana procesowi uzdatniania i regeneracji oraz do zasilania 
obrazu fontanny. Zebrana woda tłoczona jest ponownie do dysz obrazowych 
fontanny dzięki zastosowanemu układowi pomp współpracujących                                       
z falownikami.  W układzie zaprojektowano cztery pompy z prefiltrami, które 
będą zasilały po trzy dysze obrazowe, w różnych sekcjach.  Każda sekcja będzie 
poruszała sie niezależnie w kierunku góra-dół. Każda dysza fontannowa będzie 
posiadał dodatkowo własny zawór regulacyjny dla ustawienia strumienia wody. 
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Obraz każdej dyszy tworzy kolumnę wodną średnicy 10mm i wysokości max. 
2m, oświetloną lampą pierścieniową LED RGB DMX 30W 24V.  
 System filtracyjny będzie pracował niezależnie od obiegu zasilającego 
dysze fontanny. Układ fontanny będzie pracował w obiegu zamkniętym. Na 
zimę układ filtracyjny oraz obrazowy fontanny oraz ich orurowania będą 
opróżniane z wody dla zabezpieczenia instalacji fontanny.  
 Dysze dopływowe oraz przepusty kablowe należy montować w niecce za 
pośrednictwem przepustów ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do montażu 
w betonie. Na powierzchni niecki zlewni zaleca się wykonać dwuwarstwową, 
dozbrojoną siatką poliestrową izolację ciężką np. na komponentach firmy 
Kerakoll (wg. wytycznych producenta), a następnie pomalować  jej 
powierzchnię emalią epoksydową chemoodporna np. firmy Rafil, przeznaczoną 
do malowania niecek basenowych. 
 
Pomieszczenie technologii uzdatniania wody i sterowania fontanną 
       Urządzenia uzdatniania wody fontanny zlokalizowane będą w niezależnej 
komorze technicznej. Posadzkę komory należy wyłożyć terakotą                                           
o podwyższonej wytrzymałości. Należy również zabezpieczyć niezbędne otwory 
montażowe celem poprowadzenia urządzeń do komory technicznej oraz 
doprowadzić do niej wskazane przyłącza instalacyjne. Ściany do wysokości 2m 
należy pokryć glazurą lub pomalować farbą łatwo zmywalną. W komorze 
technicznej należy wykonać wentylację mechaniczną wg. wytycznych 
branżowych. Ze względu na zainstalowaną automatykę, temperatura powietrza 
w komorze powinna wynosić min. 8ºC. W tym celu należy zainstalować w 
pomieszczeniu technicznym grzejnik elektryczny. 
Orurowanie wewnątrz komory technicznej należy wykonać z rur i kształtek PVC-
U PN10, łączonych ze sobą metodą klejenia. Orurowanie zewnętrzne natomiast 
należy wykonać z rur PE łączonych metodą zgrzewania. Orurowanie pomiędzy 
niecką zlewową fontanny a komorą techniczną należy ułożyć ze spadkiem ok. 
0,5-1% w kierunku komory technicznej. 
W przypadku zmiany gabarytów prefabrykatu komory technicznej, układ 
urządzeń oraz przyłączy należy dostosować do uzyskanych wymiarów. Należy 
tylko pamiętać, że komora techniczna nie może być mniejsza od projektowanej. 
 
Uzbrojenie fontanny 

� dysze obrazowe SPEAR NOZZLE 10 - 12szt. 
� lampa pierścieniowa LED RGB 30W  - 12szt. 
� pompa zasilająca dysze obrazowe  - 4szt. 
� dysza dopływowa ścienna    -  2szt. 
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� skimmer z przelewem typ A202  -  1szt. 
� spust denny CZA2003    -  1szt. 
� ssak denny      -  1szt. 
� przepusty kablowe    -  1kpl. 
� przepusty ścienne    -  1kpl. 
� układ filtracji i regeneracji wody  -  1kpl. 

Parametry techniczne fontanny  
 Układ obrazowy fontanny będzie pracował niezależnie od układu jej 
filtracji. Woda wprowadzona na zewnątrz układu przez dysze fontannowe 
będzie zlewała się do niecki zlewni skąd za pośrednictwem skimmera zostanie 
skierowana na układ filtracji i regeneracji wody. Po przeprowadzeniu tego 
procesu woda z powrotem wprowadzona zostanie dyszami ściennymi do 
zbiornika zlewni. Dla zasilenia obrazu dysz fontanny projektuje się 
zastosowanie ssaka dennego z siatka ze stali nierdzewnej. Sitka ma za zadanie 
zatrzymanie zanieczyszczeń. W fontannie zostało zamontowane 12 dysz 
obrazowych. Dysze zostaną podzielone na cztery sekcje, które będą obsługiwały 
niezależne pompy z falownikami. Obraz fontanny będzie poruszał się                              
w kierunku góra-dół, bez odcinania strumienia wody. Rozdzielenie układu 
filtracyjnego od obrazowego fontanny umożliwi prowadzenie procesu filtracji                                
i regeneracji wody nawet w okresach  unieruchomienia obrazu fontanny. 
 
Warunki porządkowe dla obsługi 

� kontrola i przestrzeganie wymaganych parametrów wody                                  
w fontannie, 

� kontrolowanie stanu chemicznego i fizycznego wody w 
fontannie, 

� czyszczenie fontanny na zewnętrz z ciężkich zanieczyszczeń 
przynajmniej raz na dwa-trzy dni, a w okresie jesiennym częściej. 
Czyszczenie należy przeprowadzać również w przypadku znacznego 
zanieczyszczenia obszaru wokół fontanny. Przeprowadzanie tych 
prac leży po stronie Inwestora i tylko systematyczne wykonywanie 
czyszczenia będzie umożliwiało prawidłowe działanie dysz 
obrazowych fontanny. Należy uważać, aby wloty odwadniające przy 
dyszach nie uległy zatkaniu. 

Warunki porządkowe dla użytkowników 
�   nie wolno wyrzucać nieczystości w okolicach fontanny, 
�   nie wolno zatykać elementów uzbrojenia fontanny, 
�   nie wolno zatykać dysz obrazowych fontanny. 
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Uwagi wykonawcze 
     Wszystkie urządzenia należy montować według dostarczonych przez 
dystrybutorów dokumentacji techniczno rozruchowych aby uzyskać gwarancje                      
i serwis pogwarancyjny. W czasie robót montażowo-budowlanych przestrzegać 
zasad BHP. Montaż przepustów oraz orurowania elementów techniki fontann 
należy przeprowadzić wg. zaleceń wykonawcy oraz dokumentacji rysunkowej. 
Wytyczne budowlane (wg. projektów branżowych) 

� wykonać pod płytą chodnika nieckę zlewni wraz z jej warstwami 
izolacyjnymi oraz uzbrojeniem technologicznym 

� ułożyć na regulowanych gazonach płytę placu fontanny, 
� wykonać dodatkowe spadki pozostałego chodnika w kierunku placu 

fontanny wg. wytycznych podanych na rysunkach, 
� wykonać komorę techniczną wraz z dedykowanymi otworami do 

wprowadzenia orurowania (do późniejszego zamurowania) oraz 
wodoodpornym i gazoszczelnym włazem technicznym 

� dostarczyć prefabrykowany zbiornik odstojnikowy wraz z pompą 
przepompowującą popłuczyny do najbliższej studzienki kanalizacji 
sanitarnej.  

Wytyczne dla instalacji wodno-kanalizacyjnej (wg. projektów branżowych)  
� zapewnić odprowadzenie do kanalizacji popłuczyn z filtra oraz wody 

spuszczanej z układu fontanny, umywalki  jak  i wody przelewowej, 
poprzez zastosowanie pośredniego zbiornika odstojnikowego                                   
z włazem umożliwiającym kontrolę oraz okresowe czyszczenie 
zbiornika. 

� doprowadzić wodę zimną do instalacji fontanny,  za pośrednictwem 
zaworu antyskażeniowego. 

Wytyczne dla wentylacji (wg. projektów branżowych) 
1. zapewnić wentylację w komorze technologii fontanny wg. podanych 

na rysunku wytycznych. 
Wytyczne elektryczne (wg. projektów branżowych) 
 Do szafy sterującej należy doprowadzić kabel główny zasilający (dobór 
zgodny z normą). Zapotrzebowanie na moc wynosi 8kW 400V.                                    
W pomieszczeniu należy dodatkowo wykonać oświetlenie techniczne, 
ogrzewanie elektryczne oraz jedno gniazdo podwójne 230V. Zasilanie grzejnika, 
oświetlenia, pompy odwadniającej rząpie oraz gniazdek należy wykonać w 
oddzielnej szafie sterującej. 
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2.CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CYRKULACJI WODY W FONTANNIE 

     System cyrkulacji wody w fontannie ma za zadanie ciągłe usuwanie 
zanieczyszczeń w postaci lżejszej od wody. Ponadto system cyrkulacji powinien 
równomiernie rozprowadzić w całej niecce środki dezynfekujące. Odpowiednio 
dobrany do rodzaju fontanny system cyrkulacji wody powinien również 
likwidować tzw. martwe pola, powstające na skutek niedokładnego 
wymieszania się środków dezynfekujących. Dobór odpowiedniego systemu 
cyrkulacji wody stanowi podstawę do utrzymania wymaganych warunków 
bakteriologicznych oraz warunków korzystnych w likwidacji zanieczyszczeń 
fizycznych. 
 
UWAGA!!! System filtracji wody fontanny nie usunie ciężkich zanieczyszczeń 
(liści, gałęzie, odpady komunalne itp.) z obszaru fontanny oraz zbiornika zlewni. 
Obszar fontanny i jej instalacja musi być systematycznie sprawdzana, a obszar 
wokół czyszczony. 
Charakterystyka zamkniętego obiegu wody w fontannie.  
       W przyjętym układzie, pod płytą chodnika występuje niecka fontanny 
wypełniona wodą. Woda w niecce zbiornika jest filtrowana przez zamknięty 
układ filtracyjny, oparty na skimmerze ściennym oraz ściennych dyszach 
tłocznych. Zasilanie obrazu fontanny odbywa się oddzielnym układem opartym 
na dyszy ssącej z koszem, pompach zasilających z falownikami oraz dyszach 
fontannowych. Obieg wody w układzie filtracyjnym wymusza pompa obiegowa 
z zainstalowanym prefiltrem. 
Dysze fontanny  
 Dysze Spear Nozzle 10 są  w całości wykonane z niklowanego mosiądzu 
 i stali nierdzewnej AISI 316, która zapewnia wysoką odporność na utlenianie,                                          
a także zapewnia efektowne  wykończenie fontanny. Dysza posiada regulowany 
przegub w zakresie do 20o, co daje możliwość skorygowania strumienia w 
przypadku niedopasowania instalacji lub do tworzenia paraboli bez 
dodatkowych akcesoriów. Dysza ma przyłącze GZ 1/2" i daje strumień grubości 
10mm. Posiada przepływ o wartości 32,4L/min przy projektowanym słupie 
obrazu wodnego równego 2m. Każda dysza jest osadzona w modułowym 
pierścieniu ze stali nierdzewnej AISI-316 o średnicy 350 mm z otworami 
odpływowymi i zintegrowaną lampą pierścieniową LED RGB. 
 Lampy LED wyposażone będą w wewnętrzny gwint 1 ½ " oraz przyłącze 
kablowe. Natężenie oświetlenia: 902 lm, moc 30 W,24VDC,  żywotność L70% 
dla 50. 000h pracy. Napięcie 24VDC. 
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Lampy LED 
 Pierścieniowe lampy LED S RGB +W DMX 30W wykonane będą ze stali 
nierdzewnej AISI 316 z otworem montażowym dla dyszy fontannowej. Lampy 
będą wyposażone w wewnętrzny gwint 1 ½ " oraz przyłącze kablowe. 
Natężenie oświetlenia: 902 lm, moc 30 W,24VDC,  żywotność L70% dla                               
50. 000h pracy. Napięcie 24VDC. 
 Za sterowanie oświetleniem odpowiedzialne będą dwa modulatory RGB z  
zewnętrznymi zasilaczami. Modulator ten może obsługiwać indywidualnie do 9 
projektorów (27 kanałów DMX) lub razem ( 3 kanały DMX) . Modulatory są 
zasilanie prądem o napięciu 230V AC. Każdy modulator umożliwia pełną 
kontrolę nad każdym projektorem niezależnie i daje możliwość uzyskania                           
16 000 000 kolorów oraz niezliczonej ilość sekwencji . 
 Dodatkowo przewidziano zainstalowanie systemu KONTROLER OnDMX, 
który umożliwi kontrolę oświetlenia LED  poprzez komputer PC,  dzięki 
zastosowaniu  programowalnego i autonomicznego modułu. Składa się on                         
z modułu interfejsu USB DMX (DMX) i intuicyjnego oprogramowania                                     
i umożliwia użytkownikowi całkowitą kontrolę nad światłem w projektowanej 
fontannie. Pozwala na wybór koloru wśród ponad 16 milionów dostępnych 
barw. System zapewnia możliwość tworzenia scen w praktycznie 
nieograniczonych konfiguracjach. Posiada 1024 kanały DMX. Zawiera moduł 
kontrolny, oprogramowanie i instrukcję. 
Pompy obiegu dysz fontanny 
 Zestaw zawiera układ 4 pomp Badu Bronze 7 wyposażonych w prefiltry,                       
z korpusem wykonanym z brązu. Każda pompa ma moc  0,30kW i wydajności 
7m3/h przy wysokości słupa wody równym 8m. Każda z pomp będzie 
wyposażona w przemienniki częstotliwości. 
Szafa sterująco- zasilająca 
 Układ sterowania pozwala zaplanować pracą fontanny w cyklach 
jednodniowych i tygodniowych w oparciu o zamontowany sterownik PLC. 
Wszystkie pompy obrazowe będą posiadały dwa rodzaje sterownia: ręczne 
przełącznikiem 3-położeniowym zlokalizowanym na drzwiach szafy                                    
i automatyczne z mikroprocesorowego sterownika PLC. Do sterowania 
wydajnością pomp fontanny  zastosowane zostaną w obwodach głównych 
przemienniki częstotliwości. W trybie automatycznym wydajnością pomp 
będzie sterował sterownik PLC zmieniając wartość zadaną dla poszczególnej 
przetwornicy. W trybie ręcznym wydajność pomp można będzie ustawić 
regulatorem zlokalizowanym na drzwiach szafy. Oświetlenie fontanny w trybie 
automatycznym załączone będzie tylko przy załączonym przekaźniku 
zmierzchowym. Podstawowym sposobem sterowania będzie sterowanie 



Budowa traktu  ścieżki pieszej wraz z nasadzeniami, instalacją nawadniającą oraz obiektami małej architektury ( ławki, 

kosze, poidełka dla ptaków, domki dla owadów, fontanna  z infrastrukturą towarzyszącą) w ramach zadania pod nazwą 

rewitalizacja zieleni obszaru miejskiego w Blachowni 
 

 

automatyczne ze sterownika swobodnie-programowalnego . Sterowanie ręczne 
przewiduje się tylko dla prób i sterowania w trybie awaryjnym. Załączenie 
ręczne odbywać się będzie po przełączeniu przełącznika w pozycję "ręczne", 
wyłączenie w pozycji "0". Po ustawieniu przełącznika w pozycję "automat" 
pompa zostanie przełączona na sterowanie automatyczne i sterowanie odbywa 
się według zaprogramowanego cyklu. 
 
Cały system kontrolny jest zlokalizowany w szafie sterowniczej złożonej z: 
-modułu z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym zlokalizowanym                                
w drzwiczkach szafy 
- sterownika PLC zasilanego napięciem 24VDC z zasilacza impulsowego 
- ręcznego wyłącznika głównego 
- zestawu falowników dla pomp fontannowych 
- zestawu bezpieczników napradowych MCB 
- zestawu zabezpieczeń różnicowo-prądowych 
- transformatorów 
- przełączników trójpozycyjnych do ręcznego załączania urządzeń fontanny 
- starterów  
- systemu sterowania światłem  
- modułu obsługującego czujnik wiatru 
Przepusty kablowe 
 Przepusty kablowe dają możliwość  uzyskania wodoszczelnego połączenia 
kablowego przy przepuszczaniu kabli elektrycznych przez ściany lub dno niecki. 
Przepusty zawierają komplet dławików  oraz kołnierze ułatwiające osadzenie. 
Wykonane w całości ze stali nierdzewnej AISI-316 3 wejścia; średnica kabla 5-14 
mm; GZ-3”. Klasa IP68.  W fontannie zastosowano trzy przepusty kablowe z 
pięcioma dławikami  każdy. Wymiary przepustu: 140mm  x 170mm  x 154mm. 
Przepusty rurowe 
Przepusty rurowe umożliwiają  wykonanie szczelnych  przejść rurociągów dysza 
zasilających przez ściany niecki fontannowej. Każdy przepust wyposażony jest                    
w kołnierz ułatwiający montaż. Przepusty wykonane są w całości ze stali 
nierdzewnej AISI 316. Długość 220 mm. GZ/GW 1 1/2“. 
Dysze ścienne  
 Zakłada się wprowadzenie uzdatnionej wody do zbiornika zlewni za 
pomocą dwóch dysz dopływowych ściennych GZ 1 1/2” ze stali nierdzewnej, 
umieszczonych w ścianie niecki zlewni za pośrednictwem przepustów 
murowych ze stali nierdzewnej. 
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Dysza ssąca denna 
 Woda do zasilenia dysz obrazowych będzie pobierana z niecki za 
pośrednictwem dennej dyszy ssącej wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316                       
i wyposażonej w wysoki kosz zatrzymujący zanieczyszczenia. Średnica kosza 
wynosi 33cm, a wysokość 30cm, przyłącze gz 3". 
Skimmer 
  W ścianie niecki zlewni zostanie osadzony skimmer A202 wykonany ze 
stali nierdzewnej i wyposażony w maskownicę z koszem demontowanym od 
frontu. W korpusie skimmera umieszczona będzie dodatkowo przelew awaryjny 
1 1/2" mający za zadanie odprowadzenie do kanalizacji nadmiernej ilości wody 
z niecki zlewni oraz spływu wody opadowej. 
Spust denny 
  W dnie niecki zlewni zostanie osadzony spust denny ze stali nierdzewnej 
AISI - 316, z przyłączem bocznym 2". W kierunku spustu należy wykonać w 
niecce spadki. Wymiary spustu: 165x165x110mm. 
Łapacz włókien 
        Łapacz włókien i włosów służy do zatrzymania zanieczyszczeń postaci 
zawiesin znajdujących się w wodzie nie uzdatnionej. Łapacze usytuowane 
zostaną w korpusach pomp aby zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem.  
Pompa cyrkulacyjna 
       W układzie filtracyjnym zastosowano pompę PSH ND1 09M o wydajności 
7,8m3/h (przy 10msw). Pompa ma moc 0,37kW i posiada korpus wykonany                        
z tworzywa. 
Zawór słupowy z zaworem trójdrożnym 
 Zawór słupowy wraz z zaworem trójdrogowym tworzy zestaw 
automatycznego układu do płukania filtra. Zawór słupowy wykonany jest                                
z PCW-U z częściami wewnętrznymi ze stali nierdzewnej V4A i posiada uszczelki 
teflonowe Viton. Zawór otwiera się pod naporem wody i zamyka – pod 
wpływem dociskania sprężynowego. Zawór słupowy i trójdrożny będzie 
sterowany za pośrednictwem wody z sieci wodociągowej o ciśnieniu                                 
min. 3 bara i szafy sterującej BC Control. Maksymalne ciśnienie robocze zaworu 
wynosi 3,5 bara, Zasilanie 230V/50Hz. W przypadku zmian ciśnienia panującego 
w przyłączu poniżej projektowanego wynoszącego 3 bary należy zastosować 
hydrofor. 
Przy przerwie w dopływie prądu zawór Besgo automatycznie przestawia się na 
pozycję - FILTROWANIE, co uniemożliwia niezamierzone opróżnienie basenu. 
Podczas zmiany trybu pracy zaworu nie trzeba wyłączać pompy obiegowej. 
Dzięki specjalnej obudowie króćce przyłączeniowe można obracać o 90° (+/- 4°, 
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brak naprężeń przy montażu rur) tak aby idealnie dostosować układ zaworu do 
instalacji.  Zawór posiada pozycje nastawne: 
- filtrowanie 
- płukanie zwrotne 
- płukanie powtórne z zastosowaniem zaworu trójdrożnego. 
 
 
Wszystkie pozycje będą się ustawiały automatycznie, zgodnie                                                  
z harmonogramem płukania filtra. 
 

Filtr piaskowy 
                 Woda obiegowa wymaga filtrowania, ponieważ bez tego szybko staje się 

mętna i brudna. Podczas eksploatacji do wody dostają się różnego rodzaju 
zanieczyszczenia stanowiące doskonałą pożywkę dla drobnoustrojów.  
      W systemie cyrkulacji wody fontanny zastosowano filtr Atlas 500mm. Filtr 
wykonany został z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym                         
i wykończony żelkotem. Miejsce połączenia dwóch części korpusu jest 
dodatkowo wzmocniona żywicą poliestrową. Góra filtra wyposażona jest w 
szeroką pokrywę z manometrem. Filtr wyposażony jest dodatkowo w otwór 
rozładunkowy, dno kolektorowe o średnicy ramion 1", dyfuzor z PVC, spust 
piasku o średnicy 2 1/2", manometr, odpowietrznik oraz zawór spustowy. 
Orurowanie wewnętrzne wykonane jest z  materiałów  o ciśnieniu PN16. Filtr 
dodatkowo posiada zawór zabezpieczający przed skutkami nadmiernych 
skoków ciśnienia. Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5kg/cm2. Przyłącza 1 1/2". 
powierzchnia filtracji 0,19m2 przepływ 9,5m3/h przy prędkości 50m3/h/m2. Filtr 
posiada wkład piaskowy o wadzie 120kg, który tworzy piasek kwarcowy                                           
o odpowiedniej frakcji.  
Aby wyczyścić filtr należy wykonać płukanie zwrotne za pośrednictwem zaworu 
słupowego. Woda zostaje wtedy wpuszczona do filtra kolektorem w dnie filtra, 
co powoduje podniesienie się piasku, jego przemieszanie oraz oddzielenie się 
brudu od ziaren piasku. Przez górny rozdzielacz do kanału wypływają wszystkie 
zanieczyszczenia. 
 
Automat  sterujaco-mierniczo-dozujący BC Control pH/Perox 
 Jest to niezawodne automatyczne urządzenie dbające o utrzymanie 
zadanych parametrów dla wody obiegowej. Automat BC Control bada 
zawartość potencjału Perox oraz wartość pH w wodzie i jeżeli zachodzi taka 
potrzeba koryguje je dozując automatycznie środki ze zbiorników chemii.  
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Automat BC Control stanowi kompletny system kontrolno-wykonawczy dla 
wszystkich procesów stacji uzdatniana wody basenowej włącznie z obsługą 
automatycznego płukania filtra. System pełni rolę sterownika i jednocześnie 
rolę zabezpieczeń elektrycznych wszystkich urządzeń elektrycznych którymi 
steruje.   Całe wyposażenie szafy sterująco-zasilającej oparte jest na 
urządzeniach producenta EATON. Podstawowa obsługa sterownika jest 
realizowana za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD                                
o przekątnej 5,7” który daje dostęp do wszystkich ustawień programu 
sterującego. Dodatkowo system wyposażony będzie w zdalny pulpit 
sterowniczy, który umożliwia zdalny dostęp do sterownika i wszystkich jego 
funkcji. 
 Zakres realizowanych funkcji: 
- kontrola czasu pracy pompy filtracyjnej– tryb ręczny – automatyczny, 
- kontrola przepływu wody – przepływ pomiarowy, przepływ główny, 
- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach, 
- pomiar i kontrola poziomu wody  - pomiar płynny [cm], 
- automatyka uzupełnianie niecki zlewowej przed regeneracją złoża filtra, 
- automatyka procesu płukania filtra, 
- zabezpieczenie układu dolewania wody przed przelaniem i brakiem wody                       
w instalacji  zasilającej, 
- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody, 
- pomiar i kontrola pH wody, 
- pomiar i kontrola potencjału Perox, 
- automatyka dozowania regulatora pH oraz dezynfekanta Silverpool 
- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji, 
- eksportowanie wyników pomiarowych do plików MS Office. 
 
Stacja dozowania dezynfekanta, korektora pH oraz koagulanta 

Dozowanie środków chemicznych w procesie uzdatniania wody obiegowej 
odbywa się za pośrednictwem pomp membranowych. Każda stacja oddzielnie 
jest  zintegrowana i sterowana automatem BC Control.  

 
Pompy dozujące środki reagentów 
Są to pompki membranowe o dużej wydajności z obudową z PVDF. 
Parametry techniczne: 

zasilanie: 230V, 50Hz 
maks. Ciśnienie pracy: 8 Bar 
wydajność max:  5l/h 
regulacja: płynna 0-100%, 0-20% - podwójna regulacja 
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wzbudzanie: 230V, 50Hz 
przyłącza: 4/6mm. 

      Po przejściu procesu filtracji oraz dezynfekcji woda powraca z powrotem 
poprzez rury do niecki zlewni przez dysze wlotowe ścienne.  
 
Instalacja technologiczna 
     Układ filtracyjny fontanny będzie pracował w obiegu zamkniętym: niecka 
zlewni –skimmer ścienny– układ filtracji i regeneracji – dysze dopływowe 
ścienne – niecka zlewni. Układ obrazowy fontanny będzie również pracował w 
obiegu zamkniętym: niecka zlewni – ssak denny - pompy zasilające dysze 
fontannowe – dysze fontannowe – niecka zlewni.  
 
Elementy dodatkowe 
 Dla poprawnego działania fontanny w niecce zlewni umieszczony 
zostanie czujniki poziomu wody z sondą hydrostatyczną Maera Jumo w 
obudowie ze stali nierdzewnej AISI-316, która będą płynnie odczytywała 
poziom wody w niecce i wyłączą pompy w przypadku zbyt niskiego poziomu 
wody. W ten sposób pompy układów zostaną zabezpieczone przed 
suchobiegiem. 
 Na zewnątrz fontanny zostanie dodatkowo zainstalowany system 
kontroli wiatru, umożliwiający wyłączanie lub zmniejszenie strumienia o 50 % w 
przypadku występowania silnego i bardzo silnego wiatru. System kontroli 
wiatru jest najlepszym sposobem  zapobiegania przed stratami wody, 
zawilgocenia otoczenia oraz chlapania widzów wskutek występowania 
podmuchów wiatru podczas działania fontanny. Urządzenie posiada 3 poziomy 
pracy fontanny zależne od siły wiatru: 
- praca normalna 
- zredukowana wysokość strumienia wodnego 
- zatrzymanie pracy podczas bardzo silnego wiatru 
 
Dane czujnika wiatru: 
Wymiary (L x W x H) [mm]: 100 x 100 x 135 
Zakres pomiarowy  2 – 55 [m/s]  
Napięcie [V]: 5 - 15 DC 
Wyjscie [Hz]: 0-210 
Przyłącze: 3x0,5 mm, dł 20 m 
Materiał: ABS 
Waga[kg]: 1,2  
Klasa ochrony: IP-65 
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Dane sterownika 
Wymiary  (L x W x H) [mm] :  53 x 66 x 92 
Napięcie [V]: 230 AC 
Wejścia:   PNP/NPN lub bezpotencjałowe 
Wyjścia: 3 wyjścia przekaźnikowe do 6A 
Przyłącze: 3x0,5 mm, dł. 20 m 
Materiał: ABS 
Waga[kg]: 1,2  
Klasa ochrony: IP-20 

3. OPIS EKSPLOATACJI FONTANNY 
Napełnianie wodą 
      Napełnianie niecki zlewni oraz uzupełnianie ubytków eksploatacyjnych 
wody odbywa się za pomocą świeżej wody wodociągowej dostarczanej do 
instalacji fontannowej poprzez przyłącza wody zimnej z zaworem 
antyskażeniowym. Przed wlotem do niecki, woda świeża poddawana jest 
wstępnej filtracji mechanicznej (filtr mechaniczny) i procesowi zmiękczania 
(zmiękczacz należy dobrać na podstawie przedstawionych badań wody                             
z przyłącza). Zmiękczanie prowadzone jest w zmiękczaczu na złożu 
jonowymiennym. Proces dopuszczania wody kontrolowany jest przez sondę 
hydrostatyczną mierzącą płynnie poziom wody w niecce. Sonda współpracuje                            
z elektrozaworem dopuszczającym wodę poprzez sterownik BC Control. Po 
napełnieniu niecki, woda musi być uzdatniana chemicznie.  
 
Obsługa urządzeń elektrycznych 
      Urządzenia elektryczne są zasilane przez szafę sterującą BC Control. 
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym wykonano tak, że wszystkie 
metalowe obudowy urządzeń elektrycznych normalnie nie przewodzące prądu 
są połączone z żyłą ochronną koloru żółto-zielonego, która jest uziemiona. Jako 
dodatkowy sposób ochrony, elementy układu elektrycznego fontanny są 
zabezpieczone przez wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe oraz 
wyłączniki instalacyjne. Wyłącznikami tymi można wyłączyć zasilanie tablicy 
sterującej lub poszczególne odbiory. Prąd upływu wyłącznika przeciw 
porażeniowego różnicowoprądowego wynosi 30 mA. Oznacza to, że wszystkie 
elementy układu elektrycznego zostaną automatycznie odłączone od sieci przy 
prądzie upływu powyżej wartości 30 mA. Prądy znamionowe wyłączników 
instalacyjnych zostały dobrane tak, że elementy układu elektrycznego zostaną 
automatycznie odłączone od sieci w czasie zwarcia lub przeciążenia prądu. 
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Zapewnia to całkowite bezpieczeństwo użytkowników fontanny z punktu 
widzenia ochrony przeciwporażeniowej prądem elektrycznym. 
Przy każdej wizycie serwisowej należy sprawdzać stan okablowania  elementów 
zainstalowanych w niecce.       
                                               
Czyszczenie fontanny 
      Okolice fontanny należy systematycznie czyścić. Przynajmniej raz na miesiąc 
należy kontrolować również kosze skimmerów aby uniknąć zatkania układu 
zanieczyszczeniami (np. liście, worki foliowe itp.). W przypadku stwierdzenia 
nierównej pracy obrazu fontanny leży wyczyścić jej pompy zasilające, 
kontrolując jednocześnie ich orurowanie i okablowanie. Tylko systematyczne 
czyszczenie obszaru fontanny oraz jej elementów zapewni prawidłowe 
działanie jej obrazu. Skimmer fontanny należy wyposażyć w przyłącze 
odkurzacza basenowego, umożliwiające okresowe czyszczenie całej 
powierzchni niecki fontanny. 
 
Oczyszczanie złoża piaskowego 
      Czyszczenie filtra należy przeprowadzać przynajmniej razy w tygodniu lub 
jeśli manometr filtra wskazuje wyższe ciśnienie częściej. 
        Dzięki zastosowaniu zaworu słupowego czyszczenie złoża piaskowego 
będzie się wykonywało automatycznie. W programie sterownika należy 
zaprogramować dokładne czasy i harmonogram płukania filtra. Płukanie złoża 
piasku w filtrze należy wykonać także wtedy, gdy woda płynąca w obiegu 
będzie wpływała zanieczyszczona przez dysze napływowe do niecki zbiornika. 
Oznacza to, że złoże piasku w filtrze jest na tyle zanieczyszczone, że drobiny 
zanieczyszczeń są ponownie zabierane przez wodę. 
            UWAGA! W przypadku długiej przerwy w pracy filtra lub 
przewidywanych spadków temperatury poniżej 0ºC należy wodę z filtra spuścić. 
W tym celu należy odkręcić korek spustowy wody znajdujący się w dolnej części 
zbiornika filtra. 
 
Uzdatnianie wody fontanny 
     Woda w fontannie cyrkuluje w obiegu zamkniętym. Jest uzdatniana  
mechanicznie i chemicznie. Mechanicznie przepływając przez filtr w celu 
zatrzymania osadu i drobnych zanieczyszczeń oraz chemicznie przez dodawanie 
chemikaliów w celu zabicia glonów, bakterii i mikroorganizmów. 
      Wodę w fontannie należy kontrolować przynajmniej raz w tygodniu, 
dokonując odczytu zawartości nadtlenku wodoru oraz zawartości pH  i 
ewentualnie korygować ich stan do wartości pożądanych. Przy każdej wizycie 
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serwisowej należy sprawdzić testerem ręcznym zawartość środków 
chemicznych w wodzie i ew. skalibrować automat dozujący. 
      Proces dezynfekcji wody przeprowadzany jest za pomocą sterownika BC 
Control Automat ten bada zawartość nadtlenku wodoru oraz wartość pH w 
wodzie fontanny i jeżeli zachodzi taka potrzeba koryguje je dozując środki z 
kanistrów.   
UWAGA!!! Nie należy zmieniać ustawień sterownika ,zaprogramowanego przez 
personel dostawcy urządzeń. W razie konieczności zmiany parametrów wody 
należy wezwać serwis wykonawcy. Błąd przy wprowadzaniu zmian może 
spowodować zamianę ustawień lub uszkodzenie automatu co będzie się 
wiązało z utratą gwarancji. 
 
 
 
 
CZĘŚĆ 2. 
 

1. UZDATNIANIE WODY  
Chemikalia do uzdatniania wody 
      Do automatycznego dozowania w celu uzdatniania wody należy stosować 
następujące środki płynne. 
      INWEXOL SILVER 200/50P - handlowa nazwa- Silverpool (nadtlenek 
wodoru + srebro, kanister 25kg). Środek do bezchlorowej dezynfekcji wody. 
      FLOCK PŁYNNY (KOAGULANT / siarczan glinu, kanister 30kg) –stosowany do 
usuwania zmętnienia wody i uzyskania jej klarowności. 
      pH PLUS ( węglan sodowy, kanister 25kg)  – płyn 
powoduje podwyższenie zbyt niskiej wartości współczynnika pH wody. 
   pH MINUS (wodorosiarczan sodowy, kanister 40kg) – płyn powoduje 
obniżanie zbyt wysokiej wartości współczynnika pH wody. 
 
       UWAGA! Podane na zbiornikach dawkowanie jest przybliżone. Każda woda 
reaguje inaczej z chemikaliami uzdatniającymi wodę. Stąd też dawkowanie 
chemikaliów co do ilości i częstotliwości stosowania należy ustalić 
doświadczalnie. 
       UWAGA! Na obiekcie nie przewiduje się magazynowania chemii basenowej 
ani składowania pustych pojemników po niej. Pojemniki pełne będą 
dostarczane na bieżąco, a puste odbierane przez firmę obsługującą fontannę,                                            
a następnie wykorzystywane powtórnie lub utylizowane przez 
wyspecjalizowane firmy lokalne. Należy chronić oczy  i układy oddechowe przed 



Budowa traktu  ścieżki pieszej wraz z nasadzeniami, instalacją nawadniającą oraz obiektami małej architektury ( ławki, 

kosze, poidełka dla ptaków, domki dla owadów, fontanna  z infrastrukturą towarzyszącą) w ramach zadania pod nazwą 

rewitalizacja zieleni obszaru miejskiego w Blachowni 
 

 

środkami chemicznymi. Przy kontakcie z oczami, płukać oczy przez 15 minut 
czystą wodą, a następnie skontaktować się z lekarzem. Środki chemiczne należy 
mieszać tylko z wodą wsypując jeden rodzaj danego środka do wody. Różne 
środki chemiczne wymieszane są ze sobą mogą spowodować pożar                                   
i wydzielanie się trujących związków chemicznych.  
  
      OSTRZEŻENIE!!! 
      W stanie stężonym środki chemiczne do uzdatniania wody są niebezpieczne 
dla ludzi, zwierząt i środowiska. Należy przechowywać je w suchym, chłodnym                                   
i wentylowanym miejscu, w szczelnie  zamkniętym pojemniku. Chronić przed 
źródłami ciepła. Miejsce przechowywania pojemników z chemikaliami nie może 
być dostępne dla osób nieprzeszkolonych i dzieci. Pojemnik i mieszadła 
używane do rozpuszczenia oraz mieszania chemikaliów nie mogą być 
stosowane do innych celów. Dodatkowo zbiorniki chemii w pomieszczeniu 
technicznym należy ustawić na bezodpływowych paletach wychwytujących lub 
wstawić do bezodpływowych, chemoodpornych pojemników.  
 

2. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
      Osoby zatrudnione w stacji uzdatniania wody przed dopuszczeniem do 
pracy powinny   być przeszkolone w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp, 
jak też szczególnych zasad i  przepisów w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracy ze środkami chemicznymi. 
Osoby te powinny odbywać praktyczne przeszkolenie w zakresie: 
-umiejętności posługiwania się sprzętem ochrony osobistej i przeciw 
pożarowym, 
-kolejności prac wykonywanych w razie awarii i sposobów  ich usuwania, 
-udzielenia pierwszej pomocy, szczególnie przy zatruciach środkami 
chemicznymi. 
Osoby te powinny być zaopatrzone w odpowiednią odzież ochronną i roboczą 
oraz sprzęt ochrony osobistej. Przy pracy ze środkami chemicznymi należy 
używać odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych. W celu umożliwienia 
awaryjnego wypłukania oczu projektuje się umywalkę techniczną z oczomyjką 
zainstalowaną na baterii zasilającej. W pomieszczeniu technicznym mogą 
przebywać jedynie osoby przeszkolone. 
Wyposażenie w sprzęt ogólnego przeznaczenia związany z bhp: 

- apteczka podręczna, 

- latarka elektryczna kieszonkowa, 

- ubranie robocze bawełniane, 

- rękawice ochronne. 
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Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej: 

- ubranie robocze z anilany, 

- okulary igielitowe i gumowe, 

- rękawice gumowe. 

Powyższy sprzęt powinien znajdować się w specjalnej szafie w pomieszczeniu 
technicznym.  
 

3. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody nie przewiduje się 
przechowywania materiałów palnych. Zabezpieczeniu przeciwpożarowemu 
podlegają wyłącznie silniki  elektryczne pomp i innych urządzeń elektrycznych. 
Do ochrony ppoż. projektuje się gaśnice proszkowe.  
 
 
 
 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 Fontanna będzie pracować w obiegu zamkniętym, więc nie będzie 
potrzeby spuszczać wody z niecki zlewni w czasie sezonu. Podczas płukania 
filtra zanieczyszczona woda będzie wypompowywana do zbiornika 
odstojnikowego, skąd zostanie przepompowana do studzienki kanalizacji 
sanitarnej. 
 
Popłuczyny z filtra: 
Charakterystyka, skład popłuczyn to : 
- pH 6,5 do 7,8 
Płukanie filtra powinno się odbywać po wyłączeniu fontanny. 
 Zanieczyszczone złoże filtracyjne, podlegające wymianie,                                
i zanieczyszczenia pochodne będą odbierane i utylizowane przez 
wyspecjalizowane firmy lokalne. Puste pojemniki po chemii będą odbierane 
przez firmę obsługującą fontannę i następnie wykorzystywane powtórnie lub 
utylizowane przez wyspecjalizowane firmy lokalne. 

5. ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA 
 

TECHNOLOGIA FONTANNY 

URZĄDZENIE: ILOŚĆ: PRODUCENT: 

Podpory regulowane typu "Buzon", z głowicą regulacji konta 
nachylenia do 5% oraz głowicą kształtującą 10mm fugę. 
Wysokość regulowana w przedziale 545-740mm. Moduły 

45kpl. Buzon / równoważny 
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blokowane kluczami zabezpieczającymi. 

Dysza fontannowa Spear nozzle 10 GZ 1/2", z obudową 
drenażową śr. 35cm, z wbudowaną pierścieniową lampą LED 
RGB 30W 24V, 902lm. Wykonanie ze stali AISI316. Przepływ 
32,4L/min przy strumieniu o wysokości 2m. 

12kpl. Fluidra / równoważny 

Modulator RGB DMX wraz z zasilaczami 230V AC, 16 000 000 
kolorów 

2kpl. Fluidra / równoważny 

Kontroler OnDMX z interfejsem, 1024 kanały DMX 1kpl. Fluidra / równoważny 

Zawór regulacyjny  1/2" dla dyszy SPEAR  10mm 12szt. Fluidra / równoważny 

Pompa obrazowa Badu Bronze 7 wyposażona w prefiltr, z 
korpusem wykonanym z brązu. Moc 0,30kW, 400V, 
wydajności 7m3/h przy 8msw 

4szt. Badu / równoważny 

Przepust kablowy IP68 wyposażony w zestaw 5 szczelnych 
dławików dla kabla średnicy  5-14mm. Wymiary kołnierza: 
140x170x154mm, GZ 3". Wykonanie ze stali nierdzewnej 
AISI316. 

3szt. Fluidra / równoważny 

Szafa sterujaco -zasilajaca do sterowania obrazem, światłem 
i dźwiękiem fontanny, ze wszystkimi elementami 
elektrycznymi i zabezpieczeniami umożliwiającymi pracę 
fontanny w trybie ręcznym i automatycznym. Szafa 
wyposażona w panele dotykowe, moduł sterowania 
światłem wraz z przekaźnikiem zmierzchowym, moduł 
sterowania wodą wraz z przemiennikami częstotliwości oraz 
moduł sterowania muzyką współpracujący z muzycznym 
panelem kontrolnym. Szafa zawiera programy choreografii 
dla trzech utworów wybranych przez Inwestora. W skład 
szafy wchodzi:                                                                                                      
- moduł  z ciekłokrystalicznym ekranem dotykowym 
zlokalizowanym w drzwiczkach szafy 
- sterownik PLC zasilony  napięciem 24VDC z zasilacza 
impulsowego 
- ręczny wyłącznik główny 
- zestaw falowników dla pomp fontannowych 
- zestaw bezpieczników naprądowych MCB 
- zestaw zabezpieczeń różnicowo-prądowych 
- transformatory 
- przełączniki trójpozycyjne do ręcznego załączania urządzeń 
fontanny 
- startery 
- system sterowania światłem DMX z programowalnym 
modułem z możliwością przyłączenia komputer PC  
- moduł obsługujący czujnik wiatru 
- wentylator 

1kpl. Fluidra / równoważny 
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Skimmer A202 wraz z podłączeniem przelewu 1 1/2" oraz 
koszem wyjmowanym od frontu i ramką przednią z klapkę. 
Wykonanie ze stali nierdzewnej A 316. 

1szt. Fluidra / równoważny 

Dysza dopływowa ścienna GZ 1 1/2" wykonana ze stali 
nierdzewnej AISI316. 

2szt. Fluidra / równoważny 

Przepust murowy GZ/GW 1 1/2", długość 220mm. 
Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI316. 

2szt. Fluidra / równoważny 

Spust denny o wymiarach 165x165x111mm, GW 2", 
wykonany ze stali nierdzewnej AISI316 

1szt. Fluidra / równoważny 

Dysza ssąca denna ze stali nierdzewnej AISI316 z koszem 
średnicy 33cm i wysokości 30cm, przyłącze gz 3". 

1szt. Fluidra / równoważny 

Pompa obiegowa PSHND1 09M z prefiltrem. 7,8m3/h przy 
10msw, 0,37kW, 230V 

1szt. Fluidra / równoważny 

Zawór słupowy 1 1/2" PCW-U + stal nierdzewna. Max. 
ciśnienie pracy 3,5 Bar, 230/50Hz, uszczelki teflonowe Viton.  

1szt. Aqua Solar / równoważny 

Zawór 3-drogowy 1 1/2" do zaworu słupowego 1szt. Aqua Solar / równoważny 

Filtr piaskowy Atlas 500mm z żywic poliestrowych 
wzmocnionych włóknem szklanym i wykończony żelkotem. 
Filtr wyposażony w szeroką pokrywę z manometrem, 
dodatkowo w otwór rozładunkowy, dno kolektorowe o 
średnicy ramion 1", dyfuzor z PVC, spust piasku o średnicy 2 
1/2", odpowietrznik, zawór spustowy i zawór 
zabezpieczający przed skutkami nadmiernych skoków 
ciśnienia. Orurowanie wewnętrzne wykonane z  materiałów  
o ciśnieniu PN16.  Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5kg/cm2. 
Przyłącza 1 1/2". powierzchnia filtracji 0,19m2 przepływ 
9,5m3/h przy prędkości 50m3/h/m2.  

1szt. Fluidra / równoważny 

Wkład piaskowy filtra Atlas 500 o granulacji 0,4-0,8mm 80kg Fluidra / równoważny 

Wkład piaskowy filtra Atlas 500 o granulacji 0,7-1,25mm 40kg Fluidra / równoważny 
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Automat BC Control - kompletny system kontrolno-
wykonawczy dla wszystkich procesów stacji uzdatniana wody 
basenowej włącznie z obsługą automatycznego płukania 
filtra przy pomocy zaworu słupowego i zaworu trójdrożnego. 
System pełni rolę sterownika i jednocześnie rolę 
zabezpieczeń elektrycznych wszystkich urządzeń 
elektrycznych którymi steruje. Całe wyposażenie szafy 
sterująco-zasilającej oparte jest na urządzeniach producenta 
EATON. Podstawowa obsługa sterownika jest realizowana za 
pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD o 
przekątnej 5,7” który daje dostęp do wszystkich ustawień 
programu sterującego. Dodatkowym wyposażeniem jest 
zdalny pulpit sterowniczy, który umożliwia zdalny dostęp do 
sterownika i wszystkich jego funkcji. 
 Zakres realizowanych funkcji: 
- kontrola czasu pracy pompy filtracyjnej– tryb ręczny – 
automatyczny, 
- kontrola przepływu wody – przepływ pomiarowy, przepływ 
główny, 
- kontrola poziomu chemii basenowej w kanistrach, 
- pomiar i kontrola poziomu wody  - pomiar płynny [cm] 
sondą hydrostatyczną Maera Jumo w obudowie ze stali 
nierdzewnej, 
- automatyka uzupełnianie niecki zlewowej przed 
regeneracją złoża filtra, 
- automatyka procesu płukania filtra, 
- zabezpieczenie układu dolewania wody przed przelaniem i 
brakiem wody w instalacji  zasilającej, 
- pomiar i kontrola parametrów chemicznych wody, 
- pomiar i kontrola pH wody, 
- pomiar i kontrola potencjału Perox, 
- automatyka dozowania regulatora pH oraz Silverpool 
- kontrola, dozowanie preparatu do koagulacji, 
- eksportowanie wyników pomiarowych do plików MS Office. 

Automat wyposażony jest dodatkowo w stację dozowania 
środków chemicznych z pompami membranowymi z 
obudowami z PVDF. Zasilanie: 230V, 50Hz 
Maks. Ciśnienie pracy: 8 Bar 
Wydajność max:  5l/h 
Regulacja: płynna 0-100%, 0-20% - podwójna regulacja 
Wzbudzanie: 230V, 50Hz 
Przyłącza: 4/6mm. 

1kpl. BasenComplex / 
równoważny 

Oczomyjka montowana na baterię umywalki 1szt. Haws / równoważny 

Bezodpływowe pojemniki wychwytujące pod handlowe 
zbiorniki chemii basenowej wraz z chemią rozruchową (1 
kanister 30l każdego ze środków) 

3szt. Ekomaks / równoważny 

Ręczny odkurzacz basenowy z przyłączem, wężem dł. 8mb 
oraz teleskopem 3,6m. 

1szt. Fluidra / równoważny 
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Tester pH i Perox 1szt. Fluidra / równoważny 

System kontroli wiatru z 3 poziomami pracy fontanny, 
zależnymi od siły wiatru: 
- praca normalna 
- zredukowana wysokość strumienia wodnego 
- zatrzymanie pracy podczas bardzo silnego wiatru 
Dane czujnika wiatru: 
Wymiary (L x W x H) [mm]: 100 x 100 x 135 
Zakres pomiarowy  2 – 55 [m/s]  
Napięcie [V]: 5 - 15 DC 
Wyjście [Hz]: 0-210 
Przyłącze: 3x0,5 mm, dł 20 m 
Materiał: ABS 
Waga[kg]: 1,2  
Klasa ochrony: IP-65 
 
Dane sterownika: 
Wymiary  (L x W x H) [mm] :  53 x 66 x 92 
Napięcie [V]: 230 AC 
Wejścia:   PNP/NPN lub bezpotencjałowe 
Wyjścia: 3 wyjścia przekaźnikowe do 6A 
Przyłącze: 3x0,5 mm, dł 20 m 
Materiał: ABS 
Waga[kg]: 1,2  
Klasa ochrony: IP-20 
Sterownik wpięty do automatu BC Control 

1kpl. Fluidra / równoważny 

Zestaw chwytaków do podnoszenia kamieni granitowych 
fontanny. Wykonanie stal nierdzewna AISI316 

1kpl. warsztat 

Szafa BHP z wyposażeniem 1kpl.   

Okablowanie instalacji 1kpl. EL12 / równoważny 

Orurowanie, armatura i kształtki PN10 dla instalacji 
zewnętrznej, wykonane z rur PE i łączone metodą 
zgrzewania. 

1kpl. Budmech/ równoważny 

Orurowanie, armatura i kształtki PN10 dla instalacji 
wewnętrznej, wykonane z rur PVC-U i łączone metodą 
klejenia, wraz z kształtkami przejściowymi na rury PE. 

1kpl. Cepex / równoważny 

 
 
Autor Projektu dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych w 

stosunku do wskazanych w dokumentacji, które będą odpowiadały im pod 

względem parametrów technicznych i muszą one spełniać te cechy rozwiązań 

projektowych które są istotne dla zasadniczej ich funkcji i przeznaczenia.  
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