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Oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt pt. ‘’Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej’’ dla 

Targowiska stałego ‘’Mój Rynek’’ w Blachowni zlokalizowanego przy ul. Ks. Kubowicza (działka nr ewid. 
913/311 oraz fragmenty działek nr ewid. 913/277, 913/305 oraz 603/4, obr. Blachownia) jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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NINIEJSZA DOKUMENTACJA PODLEGA OCHRONIE DÓBR OSOBISTYCH I PRAW AUTORSKICH. 
BEZ ZGODY AUTORÓW NIE MOśE BYĆ ODSTĘPOWANA W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTACH INNYM JEDNOSTKOM BĄDŹ OSOBOM FIZYCZNYM, 

A TAKśE NIE MOśNA W NIEJ DOKONYWAĆ ZMIAN I PRZERÓBEK. 
USTAWA Z DN. 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – DZ.U. NR24, POZ.83 Z 1994 R. (WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI 
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1. INFORMACJE O PROJEKCIE 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 Projekt Budowlany wykonano na podstawie: 
– zlecenia Inwestora, 
– wizji lokalnej w terenie, 
– podkładów architektoniczno-budowlanych, 
– uzgodnień z Inwestorem i architektem prowadzącym, 
– warunków technicznych, 
– obowiązujących przepisów i norm branŜowych. 
 
1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej dla projektu 
budowy Targowiska Stałego pn. „MÓJ RYNEK” w Blachowni zlokalizowanego przy ul. Ks. Kubowicza 
(działka nr ewid. 913/311 oraz fragmenty działek nr ewid. 913/277, 913/305 oraz 603/4, obr. Blachownia). 
 
2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁ ĄCZY 
2.1  PRZYŁĄCZE WODY 

Przyłącze wykonać z istniejącego wodociągu DN100 mm biegnącego w ul. Kubowicza. Włączenie 
do istniejącego wodociągu wykonać poprzez trójnik DN100/100 mm, np. firmy HAWLE. Za włączeniem 
zabudować zasuwę odcinającą DN100 mm z obudową i skrzynką uliczną. W odległości ok. 2,5 m od 
włączenia do wodociągu zabudować trójnik redukcyjny 100/80 (odejście do hydrantu HP80). Za trójnikiem 
zabudować zwęŜkę DN100/50 mm oraz zasuwę odcinającą DN50 mm z obudową i skrzynką uliczną. 

Przyłącze do zasuwy DN50 mm wykonać z rur z Ŝeliwa sferoidalnego o średnicy DN100 mm, od 
punktu ozn. W2 do studni wodomierzowej przyłącze wykonać z rur PE klasy 100 SDR 11 o średnicy 
DN63 mm. 

Przewód ułoŜyć na podsypce piaskowej 10 cm, którą naleŜy zagęścić. 
Wodomierz wraz z izolatorem przepływu zabudowany będzie w studni wodomierzowej DN1500 

mm. Studnię wykonać z kręgów betonowych. W studni wodomierzowej zamontować naleŜy wodomierz 
sprzęŜony WS 6,0 DN32 mm, izolator przepływu zwrotnego BA 295C firmy HONEYWELL oraz armaturę 
zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Na przyłączu projektuje się hydrant podziemny z samoczynnym odwodnieniem DN80 mm. 
Stosować armaturę z Ŝeliwa sferoidalnego z uszczelkami z elastomeru (dopuszczone do kontaktu 

z wodą pitną), np. firmy AKWA, HAWLE. Zastosować zasuwy odcinające miękko uszczelniające, klinowe 
z gładkim i wolnym przelotem, np. firmy HAWLE, AKWA. Zasuwy odcinające wyposaŜyć w trzpienie 
zabezpieczone skrzynkami ulicznymi. 

Do mocowania armatury stosować śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej. 
Po ułoŜeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,00 MPa. 

Próbę szczelności wykonać wg PN-97/B-10725. Po pozytywnym wyniku prób przewód przepłukać, a 
następnie pobrać wodę do badań bakteriologicznych. W przypadku, gdy woda nie odpowiadałaby 
warunkom wody do picia przewód naleŜy zdezynfekować, a następnie przepłukać wodą i powtórzyć 
badanie. 
 
2.2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzone będą do kanalizacji sanitarnej DN200 mm biegnącej 
w ulicy Kubowicza. 
 Przyłącze wykonać z rur kielichowych PVC-lite klasy S o średnicy DN160 mm do kanalizacji 
zewnętrznej produkcji, np. GAMRAT JASŁO, WAVIN, itp. Rury kielichowe uszczelniane uszczelkami 
gumowymi. 
 Zastosować studnię DN425 mm z polipropylenu. Zastosować właz Ŝeliwny klasy D400. 
 W miejscu przejścia rury PVC przez ścianki studzienki naleŜy zastosować przejście szczelne z 
uszczelnieniem gumowym. 
 UWAGA! Zakończenie studzienki i ułoŜenie włazu wykonać w czasie robót nawierzchniowych 
celem wypoziomowania włazu z nawierzchnią. 
 
3 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie wymaganiami w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 z 2003 r. wraz z późn. zmianami), Rozp. Ministra Gospodarki z 
dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr118, poz.1263 z 2001 r. 
wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozp. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 
dn. 28.03.1972 r., ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz.U. nr13, poz.93 wraz z późniejszymi zmianami). 
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Wykopy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z innymi 
sieciami wykopy wykonywać ręcznie. Szczególną ostroŜność zachować przy zbliŜeniach i 
skrzyŜowaniach z kablami elektrycznymi. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych zabezpieczonych umocnieniami 
(szalunkami). Minimalna szerokość wykopu w świetle szalunku winna wynosić 0,80 m z tym, Ŝe odległość 
od szalunku do zewnętrznej ściany rury winna wynosić min. 35 cm. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym, warstwę 30 cm, do głębokości 
projektowanego wykopu wykonywać ręcznie tak, aby nie naruszyć rodzimego gruntu poniŜej 
planowanego wykopu. 

W zaleŜności od rodzaju gruntu na poziomie posadowienia kanału mają zastosowanie podsypki: 
– dno wykopu stanowią grunty suche piaszczyste-piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej 

ziarna 2 > d > 0,05 mm i nie zawierające kamieni. Rury mogą być układane bezpośrednio na 
wyrównanym podłoŜu rodzimym z wyprofilowanym dnem, stanowiącym łoŜysko nośne rury 
kanałowej, 

– dno wykopu stanowią skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, piaski zawierające kamienie, grunty 
spoiste jak gliny i iły. Rury układać na 20 cm podłoŜu zagęszczonego piasku, 

– dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak muły torfy i inne o niezbyt głębokim zaleganiu. 
NaleŜy usunąć w/w grunt i zastąpić go zagęszczonym piaskiem do wysokości posadowienia rury. 

 
Na czas wykonywania robót inne sieci krzyŜujące się lub zbliŜające się do wykopu naleŜy 

odpowiednio zabezpieczyć tak, aby spełniały swoje zadania. 
 SkrzyŜowania z kablami eNN naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN100 mm. 
SkrzyŜowania z kablami eWN naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN150 mm. SkrzyŜowania z 
kablami telekomunikacyjnymi naleŜy zabezpieczyć rurami AROT typu PS DN80 mm. SkrzyŜowania z 
gazociągiem zabezpieczyć rurą średnicy o dwie dymensje większą od rury przewodowej i długości 3,0 m. 
 

UWAGA! Zako ńczenie studzienek i uło Ŝenie włazów dostosowa ć do istniej ącego terenu. 
Po uło Ŝeniu uzbrojenia podziemnego wykop nale Ŝy zasypa ć piaskiem do wysoko ści min. 

30 cm nad powierzchni ę rury. Pozostał ą zasypk ę wykona ć z gruntu rodzimego. Wska źnik 
zagęszczenia zasypki na całej gł ęboko ści: Is ≥0,95. 
 
4. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace wykonywać naleŜy zgodnie z ”Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – MontaŜowych”, tom II ”Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1988 roku, PN, BN oraz 
Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z późniejszymi zmianami). 

Dopuszcza się zastosowanie armatury innych firm pod warunkiem dotrzymania parametrów 
technicznych i jakości wykonania oraz wyraŜenia zgody przez projektanta nadzorującego. 

Przed rozpoczęciem prac wykonać przekop kontrolny w miejscu włączenia do istniejącego 
uzbrojenia w celu sprawdzenia prawidłowości przyjętych danych. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: TARGOWISKO „MÓJ RYNEK” W BLA CHOWNI 
 

TOM II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
ROZDZIAŁ 4. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
 
  NAZWA OBIEKTU   TARGOWISKO STAŁE 
      „MÓJ RYNEK” W BLACHOWNI 
 
 
 
  ADRES OBIEKTU  UL. KS. KUBOWICZA 
      42-290 BLACHOWNIA 
      (działki nr ewid. 913/311, fragm.. działek nr ewid. 913/277, 

913/305 oraz 603/4 – obr. Blachownia) 
 
  INWESTOR   GMINA BLACHOWNIA 
      UL. SIENKIEWICZA 22 
      42-290 BLACHOWNIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SPORZĄDZIŁ   mgr inŜ. ZBIGNIEW JARKIEWICZ 
       SPECJALNOŚĆ: SANITARNA 
       NR UPRAWNIEŃ: 717/01 
       ZAM. UL. GRANICZNA 24, 42-360 PORAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTY, 2012 R. 
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1. PLAN BiOZ – INFORMACJA 
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Informacje wytyczne do planu BIOZ sporządzono na podstawie m.in.: 
– Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. nr89, poz.414); tekst jednolity z dn. 21.11.2003 r. 

(Dz.U.nr207, poz.2016 wraz z późniejszymi zmianami), 
– Rozp. Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. nr118, poz.1263 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26.09.2002 r. ws. dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr108, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. ws. rodzajów obiektów budowlanych, przy których 
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. nr138, poz.1554 
wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ws. informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr120, poz.1126 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r., ws. 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. nr13, poz.93 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. nr129, poz.844 wraz z późniejszymi zmianami), 

– Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 08.02.1994 r. ws. wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych PN i BN dot. bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr37, poz.138 wraz z późn. zmianami), 

– Dyrektywa Rady z dn. 12.06.1989 r. ws. wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 30.11.1989 r. dot. minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art.16, ust.1 
dyrektywy 89/391/EWG), (89/654/EWG), 

– Dyrektywa Rady z dn. 24.06.1992 r. ws. wdroŜenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (ósma szczegółowa dyrektywa w rozumieniu 
art.16, ust.1 dyrektywy 89/391/EWG), (92/57/EWG), 

– Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/37/WE z dn. 22.06.1998 r. w sprawie zbliŜania 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących maszyn, 

– Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. (Dz.U. nr24, poz.141 z 1974 r.), tekst jednolity z dn. 23.12.1997 r. 
(Dz.U. nr21, poz.94 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami), 

– Kodeks Cywilny z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U. nr16, poz.93 z 1964 r.), 
– Kodeks Postępowania Administracyjnego z dn. 14.06.1960 r. (Dz.U. nr30, poz.168 z 1960 r.). 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT 

Niniejszy projekt dotyczący budowy Targowiska stałego ‘’Mój Rynek’’ w Blachowni 
zlokalizowanego przy ul. Ks. Kubowicza (działka nr ewid. 913/311 oraz fragmenty działek nr ewid. 
913/277, 913/305 oraz 603/4 – obręb Blachownia) obejmuje opracowanie przyłącza wody i kanalizacji 
sanitarnej. 

Roboty związane z urządzeniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie i 
oznakowanie placu budowy, zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla 
pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, przygotowanie wjazdu na teren 
budowy, dojść oraz dojazdów poŜarowych, urządzenie miejsca składowania materiałów budowlanych 
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów odrębnych – strefy magazynowania i 
składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, urządzenie miejsc 
magazynowania sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 
 
1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE 
 Na terenie objętym robotami sanitarnymi nie ma elementów zagospodarowania terenu mogących 
stworzyć zagroŜenie dla wykonania powyŜszych robót. Prace wykonywane będą na działce Inwestora. 
 
1.4. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA 
 Wykonywanie przyłączy związane będzie z zabezpieczenie pracowników przy pracach 
związanych z pracami ręcznymi w terenie. Przy montaŜu instalacji moŜe powstać zagroŜenie związane z 
wykonywaniem robót ziemnych. 
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1.5. PROWADZENIE INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa 
Budowlanego, a takŜe do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac 
budowlano-montaŜowych oraz zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 
robót. 
 NaleŜy zapoznać pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową lub instrukcją obsługi 
maszyn i urządzeń, które będą obsługiwać. W czasie trwania robót naleŜy codziennie przeprowadzać dla 
osób zatrudnionych na budowie instruktaŜ stanowiskowy, w czasie, którego naleŜy omówić sposób 
prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagroŜenia oraz sposoby zabezpieczeń. 
 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWU 
 Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 
technicznej, w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć ich w odzieŜ 
roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (kaski, rękawice ochronne, obuwie ochronne) 
z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, poraŜenia prądem, oparzenia, 
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagroŜeń 
związanych z wykonywaną pracą. Wszelkie uŜyte urządzenia i materiały ochronne powinny być sprawne i 
posiadać aktualne atesty, a pracownicy stosowne badania. 
 NaleŜy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów 
i adresów najbliŜszego punktu opieki lekarskiej, straŜy poŜarnej, policji, a takŜe apteczki oraz środków i 
urządzeń przeciwpoŜarowych. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice 
proszkowe, węŜe gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze – w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości). 
 Teren budowy wyposaŜyć w niezbędny sprzęt do gaszenia poŜaru, oraz, w zaleŜności od potrzeb 
w system sygnalizacji poŜarowej. NaleŜy regularnie sprawdzać, konserwować i uzupełniać powyŜszy 
sprzęt zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
 Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz winny spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci, np.: 
elektroenergetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych musi być poprzedzone 
określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą one być wykonywane od 
istniejących sieci. Przecięcia z istniejącymi przewodami naleŜy zabezpieczyć przez odpowiednie 
podwieszenie oraz załoŜenie rur ochronnych. Prowadzenie robót ziemnych w pobliŜu instalacji 
podziemnych naleŜy wykonać ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla 
osób niezatrudnionych przy tych robotach naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w 
nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrady 
powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i być umieszczone w odległości nie mniejszej 
niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu. 
 W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop naleŜy szczelnie przykryć, w 
sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. Wykopy wykonać jako umocnione. 
 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym naleŜy wyznaczyć w terenie 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
 Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne 
inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 
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