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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
0.305

Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.60 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km
Analogia - rozebranie istniejącej podbiudowy tłuczniowej na gl. do 10 cm
305*4.7*0.1

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - odwoź
na miejsce składowania celem dalszej zabudowy
Krotność = 2
305*4.7*0.1

Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km
305*4.7*(0.43-0.1)

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotność = 8
305*4.7*(0.43-0.1)

Utylizacja mas ziemnych

305*4. 7*(0.43-0.1)

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV.
305*4.7

Wykonanie l zagęszczenie mechanlcze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 1 0 cm
305*4.7

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.
Krotność = 5
305*4.7

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm
305*4.7

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 10
305*4.7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

305*4.7

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm
305*4.6

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

305*4.6

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
305*4.5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.
Krotność = 2
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305*4.5

WYKONANIE POBOCZY
Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 7 cm - kruszywo z odzysku
305*(1 +1)*2

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy
1 cm grubość po zagęszczeniu -
Krotność = 3
305*(1+1)*2

ODWODNIENIE
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.lll
z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odległość do 1 km
1 .5*1 .5*2*2+2.5*2.5*2*2+1 .5*1*10

Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm
abizolem dwukrotnie
4

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu
2

Izolacja zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 200 mm
abizolem dwukrotnie
10

Kanały rurowe - rury z betonu żwirowego typu 'Wipro' o śr 200 mm uszczelnia-
ne uszczelką gumową
10

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1 200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m - studnie chłonne
2

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III
49-(3. 1 4*0.3*0.3*4+3.1 4*0.7*0.7*2+3. 1 4*0.1 5*0. 1 5*1 0)

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

44.086

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-lll uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km
49-44.086

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotność = 8
4.914

UTYLIZACJA

4.914

j.m.
m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m

m

szt.

szt.

m

m

m

m

stud.

stud.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Poszcz
1372.500

RAZEM

1220.000
RAZEM

1220.000
RAZEM

49.000
RAZEM

4.000
RAZEM

2.000
RAZEM

10.000
RAZEM

10.000
RAZEM

2.000
RAZEM

44.086
RAZEM

44.086
RAZEM

4.914
RAZEM

4.914
RAZEM

4.914
RAZEM

Razem

1372.500

1220.000

1220.000

49.000

4.000

2.000

10.000

10.000

2.000

44.086

44.086

4.914

4.914

4.914

-3-

Norma STD Wersja 4,21 Licencja: 5526 dla Krzysztof Grygielski


