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UL. MALICKA - KRUSZYWO l PRZEDMIAR
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Podstawa

KNR 2-01
0119-03

KNR 2-31
0802-07

KNR 2-01
0206-04

KNR 2-01
0214-04

Wycena
własna

KNR 2-31
0103-04

KNR 2-31
0104-05

KNR 2-31
0114-05

KNR 2-31
1406-04

KNR 2-31
1406-03

Opis i wyliczenia
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
1.450

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm
- przyjęto powierzchnie w ilości 15 % całości jezdni - materiał do dyspozycji In-
westora
1450*4*0.15

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km
Analogia - wykonanie koryta drogowego
1450*4.3*0.3

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV
Krotność = 8
1870.5

Utylizacja mas ziemnych

1870.5

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 1 NAWIERZCHNIA BITUMIC2
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1450*4.3

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 1 0 cm
6235

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - frakcja uziarnienia 16 - 31 .5 mm
1450*4.2

REGULACJA URZĄDZEŃ
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - wg. wymogów
właściciela sieci
16

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
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