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1.  PRZYŁ 


1.1.  Przył  

 


Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie 
 ci ły 

  

  

  

  

  

 


 ci 0,8-1,5m i gł   
  z wydobyciem urobku łopat 
  

  

  

  

  

  

 


Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) p 
 ci do 1m i gł  

  

  

  

  

  

 


Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo 

  

  

 


  

  

  

  

  

  

 


   z tworzywa sztucznego trasy rurociagu uło 

  

  

 


  ci 0,8-1,5m i gł  


  

  

 


 

  

  

 


magazynowanym w hałdach wykonywane 
  ci ły  
(100KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległo 

  

  

 


Nakłady uzupełniaj   te 0,5km odległo 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległo 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległo 

 

  

  

 
własna

Opłata za składowanie ziemi
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Poł   kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ci 
  

zł  

 


Poł   kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ci 
    

zł  

 


 ci kanałów rurowych o 

 

 


   

 

 


Jednokrotne płukanie sieci wodoci   


 

 


  rednicy 1000mm i gł  


 

 


 

  

  

 




 

 


  

 

 


  

 

1.2.  Przył 

 


Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie 
 ci ły 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


 ci 0,8-1,5m i gł   
  z wydobyciem urobku łopat 
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Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) p 
 ci do 1m i gł  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo 

  

  

 


  

  

  

  

  

  

 


  ci 0,8-1,5m i gł  


  

  

 


 

  

  

 


magazynowanym w hałdach wykonywane 
  ci ły  
(100KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległo 

  

  

 


Nakłady uzupełniaj   te 0,5km odległo 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległo 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległo 

 

  

  

 
własna

Opłata za składowanie ziemi

  

  

 


Kanały z rur PVC SN8 lite o  

  

  

 


Kanały z rur PVC SN8 lite o  

 

 


   
 

 

 


 ci kanałów rurowych o 
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1.3.  Przył 

 


Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie 
 ci ły 

  

  

  

  

  

 


 ci 0,8-1,5m i gł   
  z wydobyciem urobku łopat 
  

  

  

  

  

  

 


Pełne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) p 
 ci do 1m i gł  

  

  

  

  

  

 


Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo 

  

  

  

 


  

  

  

  

  

  

 


  ci 0,8-1,5m i gł  


  

  

 


 

  

  

 


magazynowanym w hałdach wykonywane 
  ci ły  
(100KM), z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległo 

  

  

 


Nakłady uzupełniaj   te 0,5km odległo 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległo 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległo 

 

  

  

 
własna

Opłata za składowanie ziemi

  

  

 


Kanały z rur PVC SN8 lite o  

  

  

 


Kanały z rur PVC SN8 lite o  
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 ci kanałów rurowych o 

 

 


Kształtki PVC kanalizacji zewn 

 

 


 

 

 

 


    

 

 


  

  

  




 

 



 

  

  

  

  

  

 


    

 

 


  dopływowych o 
ciepłej

 

 


 cia dopływowego o rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej 


 

 


   


 

 


Płukanie instalacji wodoci 

 

 




 

 


   

 

 


 ne ze zł   

 

 


   

 



 


 
samowyładowczymi na odległo  ci ły 


  

  

 


wyładowczymi na odległo 


  

  

 


Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo 
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Podło a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubo 
materiału
  

  

 


  ci 0,8-1,5m i gł  


  

  

 


 

  

  

 


Nakłady uzupełniaj   te 0,5km odległo 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległo 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV (odległo 

 

  

  

 


Opłata za składowanie ziemi

  

  

 


  rednicy 110mm o poł  


  

  

  

 


  rednicy 50mm o poł  


  

  

 


  

  

  

 


  odpływowych z PVC o 

 

 


  odpływowych z PVC o 

 

 


Wpusty podłogowe o 

 

 


Rury wywiewne z PCV 110mm o poł 

 

 



Rura stalowa osłonowa DN200

 

 


 

 

2.3.  Instalacja grzewczo - chłodnicza
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   i instalacji chłodniczych freonowych o wydajno 

 

 


  
 

 

 


Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obieg
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Zestawienie materiałów 
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 Beton zwykły  B-7,5  

 Beton zwykły B-10  

 Beton zwykły C25/30 (B-30)  

  ciwo bawełniane  

   

   

   

   

  dzie budowlane gołe  

   

   

   

  
 

 

  
 

 

     

 Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego  

   

      

      

 Kształtki Alupex 16x2,0mm f-my Wavin lub równowa   

 Kształtki PE-Xa 16x2,2mm f-my Uponor lub równowa   

 Kształtki z HT kanalizacyjne  32mm  

 Kształtki z PVC kanalizacyjne  50mm  

 Kształtki z PVC kanalizacyjne 110mm  

 Mydło maziste szare 65%  

    

    

    

   

   

   

    

      

    

 Pospółka  

   

   

 Rura stalowa osłonowa DN200  

 Rury karbowane d=425mm do gł    

     

     

    

    

   

   

 
 

 

 
 

 

 Rury wywiewne z PCV 110mm o poł   

    

     

     

     

    

    

   

 Stopnie włazowe   

      

    odpływow   





Zestawienie materiałów 
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 Uszczelki gumowe płaskie do poł   kołnierzowych  

 Uszczelki gumowe płaskie  

   

 Właz kanałowy   

 Właz   

   

   

 Wpusty podłogowe o   

   

   

     

  ne ze zł     

      

     

    

     

  eliwne, kołnierzowe   50mm  
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  gnik siodłowy z naczep   

    

    

    

   

 Samochód samowyładowczy   5t  

   

   

    

    

   

    

 Zestaw dłu   

   

   

 


