Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA
B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE - CPV 45200000-9 
ST.00.00 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych wykonywanych  w zadaniu pn. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej w Blachowni. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte 
w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania wyżej wymienionego zadania i jest zgodny 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego. 
1.2. Podstawa opracowania. 
Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 
· umowę i założenia programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji 
· projekt wykonawczy
· ogólną charakterystykę obiektu 
· przedmiar robót, zawierający zestawienie robót przewidywanych do wykonania w kolejności   technologicznej ich realizacji 
· katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r) oraz z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego
1.3.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
ROBOTY BUDOWLANE    



         45000000-7 
Przygotowanie terenu pod budowę                                       45100000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne    
         45111000-8 
Roboty ziemne                                                                          45111000-8  (SST.B.02.00.00)
Roboty rozbiórkowe                         

                      45111300-1  (SST.B.01.00.00) 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych                                                                                  obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                                                                                                      w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
                       45200000-9
Roboty budowlane w zakresie budynków                              45210000-2
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji                                                                                      dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
         45260000-7
Wykonywanie pokryć dachowych                                             45261210-9 (SST.B.03.00.00)                        
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów                                                                                                                  budowlanych



 

        45400000-1 
Roboty elewacyjne



                     45443000-4 (SST.B.04.00.00)
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.4.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który powiadomi Jednostkę projektową, zobowiązaną do bezpłatnego ich usunięcia. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne 
i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. Wybierze w sposób nie powodujący zniszczeń w środowisku naturalnym,
2.) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej
3)   Zostaną  podjęte środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie   utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany  przez  odpowiednie   przepisy.  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do  robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste),  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Kierownika budowy 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowieoraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
1.5. Określenia podstawowe: 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego  zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania  zadania,  rejestrowania  dokonanych odbiorów robót,   przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem budowy, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Kierownika budowy. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie  tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodne z  Dokumentacją   Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiającego. 
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących do przejmowania i  rozkładania obciążeń na  podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie jest określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do  samodzielnego  spełnienia   przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie   może   polegać  na  wykonaniu  robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały powinny posiadać krajową deklarację zgodności 
z aktualną Polską Normą Wyrobu lub aprobatą techniczną. Producent wyrobów składa taką deklarację na swoją odpowiedzialność. Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw. Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać. Wykonawca robót przedstawi zamawiającemu informacje o zastosowanych materiałach, certyfikaty i aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez kierownika budowy i Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie  wymagań   ilościowych  i  jakościowych   materiałów  budowlanych.   Wszelkie  materiały  i  urządzenia zastosowane w dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających 
z odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi kierownika budowy o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody kierownika budowy
i Zamawiającego. 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
Dobór sprzętu i maszyn do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w aktualnej PN, warunkach technicznych i ST. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i  w specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru  robót  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska 
i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi  budowy kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
w  przypadkach  gdy  wymagają  tego  przepisy.
4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Kierownika budowy. Wykonawca  jest zobowiązany  do   stosowania  tylko  takich   środków transportu,   które   nie  wpłyną  niekorzystnie   na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST  oraz poleceniami Kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika budowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje   Kierownika budowy   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   i   elementów   robót   będą   oparte   na   wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów do robót,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Kierownika budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6.0. KONTROLA I BADANIE WYROBÓW I ROBÓT. 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami odpowiedzialny jest  Wykonawca robót. 
Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi należy  
· wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości, 
· przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 
· określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona rytmiczność robót, 
· prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, 
· zgromadzenie na składowiskach przed rozpoczęciem robót takiej ilości materiałów, która pozwoli zrealizować je w sposób płynny. 
Wszystkie wykonane roboty i użyte materiały powinny być zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacją techniczną. 
6.2. Koszty badań kontrolnych. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm. 
Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi  budowy  kopie raportów  z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania aktualnych PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. 
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca
6.3.  Atesty jakości materiałów i urządzeń
Kierownik  budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznym określonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono  Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a)  i  które spełniają wymogi specyfikacji  technicznej. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację  techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi  budowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają   tych wymagań będą odrzucone.
6.4.  Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą  czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika  budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
Pozostałe dokumenty budowy
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania placu budowy,
c) protokoły odbioru robót,
d) protokoły z narad i ustaleń,
e) korespondencję na budowie.
5.  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar robót wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane są w jednostkach wg przedmiaru robót. 
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w formie załącznika. 
8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Zamawiającego. 
8.1. Podział odbiorów. 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.1.2. Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie. 
8.1.3. Odbiór końcowy. 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym, ustalonym 
w umowie zawartej umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz prac związanych 
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.   Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) winien nastąpić przed upływem gwarancji. Wyznaczony termin usunięcia usterek może przekraczać okres gwarancji określony w umowie, w takiej sytuacji obowiązuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, którym jest termin usunięcia usterek. 
Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozumieniu 
z Wykonawcą. Odbiór robót budowlanych wyznacza początek biegu terminów rękojmi za wady, 
a utrata prawa do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót wygasa po 
3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zobowiązań wynikających 
z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robót.
8.2. Dokumenty do odbioru robót. 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 
· dokumentację projektową i ST, 
· receptury i ustalenia technologiczne, 
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
· certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementów konstrukcyjnych i budowlanych 
· dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń, 
· opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 
   do dokumentów odbioru, 
· dokumentację powykonawczą, 
· operat kalkulacyjny 
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót. 
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak  i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
8.3.2. Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez  laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru. 
8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Kierownikowi budowy lub Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 
8.5. Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badań 
i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
8.6. Jeżeli komisja stwierdza,  że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej  
w dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wyłącza te roboty z odbioru. 
8.7.  Obmiar robót
1. Obmiar robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji  technicznej  wykonania 
i odbioru  robót.
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. 
8.8.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów
1. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie  pomiary  długości,  będą  wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej.
2. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do  podstawy.
3. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez Kierownika  budowy.
4. Jeśli Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru  robót  dla danych robót nie wymaga   inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
5. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
6. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie,  w czasie wskazanym przez Kierownika budowy. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację.
7. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający  jego identyfikację. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy.
8. W przypadku elementów standaryzowanych takich jak  drut, rury, elementy  w rolkach i belach,  dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
9. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 
w konstrukcje.
10. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
11. Wszelkie inne materiały  będą mierzone w jednostkach określonych w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych w formie ryczałtu lub na podstawie obmiarów, sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, przyjętą przez zamawiającego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157;Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)  
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami)  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz 
z przepisami wykonawczymi  
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 
II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV 45111300-1 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką i demontażem przy zadaniu pn. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej w Blachowni.
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji wyżej wymienionych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Sala gimnastyczna :
- demontaż pokrycia dachowego z blachy
- demontaż deskowania dachu (deski ułozone w odstępach)
- demontaż obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, gzymsów, itp.
- demontaż obróbek blacharskich kominów wentylacyjnych
· demontaż rynien i rur spustowych
· wywóz materiału z demontażu
Łącznik :
- demontaż pokrycia dachowego z blachy
- demontaż deskowania dachu (deski ułozone w odstępach)
- demontaż obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, gzymsów, itp.
- demontaż obróbki blacharskiej komina wentylacyjnego
· demontaż rynien i rur spustowych
· wywóz materiału z demontażu
Szkoła :
- demontaż pokrycia dachowego z blachy
- demontaż deskowania dachu (deski ułozone w odstępach)
- demontaż obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, gzymsów, itp.
- demontaż obróbek blacharskich kominów 
· demontaż rynien i rur spustowych
· wywóz materiału z demontażu
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1 
1.5.  Określenia podstawowe 
Roboty  rozbiórkowe i demontażowe  -  roboty  budowlane  mające  na  celu  demontaż  elementów wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady  -  każda  substancja  lub  przedmiot,  których  posiadacz  pozbywa  się,  zamierza pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w  pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami  wiedzy  technicznej,  na  terenie  budowy  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych, składowisk odpadów. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom  związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych  robót rozbiórkowych,  zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją  oraz  zaleceniami  Kierownika budowy.  Dokumentacja  projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika budowy Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są  obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, zabezpieczeniu  przed:  wystąpieniem  pożaru,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
2.MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
Wszystkie zdemontowane materiały budowlane należy usunąć poza budynek. Drewno podlega utylizacji. Stal należy wywieźć na  złomowisko. Koszt odzysku blachy stalowej należy do Inwestora.
Nie należy używać zdemontowanych materiałów do ponownego zużycia.  
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu                                                                                                                  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST kod CPV 45000000-9  „Wymagania ogólne" pkt3  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót                                                                                                                              Łomy, oskardy, młoty,  taczki, piły do metalu, itp. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych  robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
4. TRANSPORT
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 
Samochody - wywrotki, przenośniki taśmowe, ładowarka, koparka, pomosty rurowe przesuwne 
i nieprzesuwne. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 2.1.
5.2.Wykonywanie robót rozbiórkowych
Przed przystąpieniem do robót demontażowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu. Usuwanie nie powinno powodować naruszenia konstrukcji budynku ani nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu konstrukcyjnego. Roboty demontażowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy  zwracać uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki i demontażu. 
Warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują :
– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracy
–materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno ich wyrzucać z dachu na zewnątrz;
– elementy blach stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;
– robotnicy wykonujący prace demontażowe na wysokości powyżej 2,00 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do konstrukcji budynku.
Na czas prowadzenia prac demontażowych należy przygotować tymczasowe stanowisko stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.
Przy składowaniu materiałów z rozbiórki i demontażu odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,
5,00m – od stałego stanowiska pracy
Demontaż pokrycia dachowego  
Demontaż pokrycia dachowego z blachy należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych, rynien, stalowych kominów wentylacyjnych i obróbek blacharskich. Blachę zdejmuje się całymi pasami 
i usuwa się na poziom terenu. Po zdjęciu usuwa się je na miejsce przeznaczone do składowania, 
w celu transportu na złomowisko.
Rozbiórkę elementów drewnianych (deskowania) - należy wykonywać ręcznie, bez naruszenia konstrukcji ścian, czy stropodachu. Materiały uzyskane z demontażu deskowania należy przetransportować na miejsce składowania, a nastepnie zutylizować. 
Rozbiórkę elementów stalowych (rynien, rur spustowych, kominów stalowych, obróbek blacharskich) – należy wykonywać ręcznie, przecinając elementy stalowe za pomocą aparatów acetylenowych, bez naruszenia konstrukcji i ścian budynku. Materiały uzyskane z rozbiórki należy przetransportować na miejsce składowania, a nastepnie wywieźć na złomowisko. 
5.3.Transport materiałów rozbiórkowych i demontażowych
Do wywożenia materiałów rozbiórkowych i demontażowych stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport materiałów rozbiórkowych i demontażowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. Wybór rodzaju transportu materiałów rozbiórkowych i demontażowych powinien być dostosowany do ich objętości, odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych i demontażowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu i materiałów rozbiórkowych powinny być ustawione w odległości nie większej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany transport ręczny i transport mechaniczny. Na placu budowy do robót załadunkowych            i przeładunkowych oraz do przemieszczania materiałów z rozbiórki i demontażu na niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe oraz rękawy do zrzucania z dużych wysokości. 
5.4.  Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki i demontażu
Elementy i materiały pochodzące  z  rozbiórek i demontażu będą  wywożone  w  miarę  postępowania  robót rozbiórkowych i demontażowych.  Elementy i materiały pochodzące  z  rozbiórek i demontażu będą  ładowane  na  samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane składowiska stali. Drewno podlega utylizacji.  Prace rozbiórkowe i demontażowe należy wykonywać ręcznie, w przypadku zagrożenia należy wstrzymać prace i zawiadomić Kierownika budowy. Przy rozbiórkach i demontażu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia.                                                                
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 6
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
a w tym ich zgodność z obowiązującymi przepisami. Na żądanie kierownika budowy, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
7. OBMIAR ROBÓT
m2 - rozbiórka pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, deskowania dachu, kominów wentylacyjnych 
m - demontaż rur spustowych, rynien
t - transport złomu
8. ODBIÓR ROBÓT
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami jeżeli  są wykonane i sprawdzone wszystkie czynności, pomiary i atesty. Podstawę dla odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)  dziennik budowy, 
b)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były odnotowane w dzienniku robót, 
c)  oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z właściwymi przepisami technicznymi i sanitarnymi, 
d)  potwierdzenie przyjęcia odpadów na składowisko przez firmę zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów.  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 9
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów.
Cena robót obejmuje:
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
· wyznaczenie zakresu prac,
· oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
· przeprowadzenie demontażu i rozbiórki,
· rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
· oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
· przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
· selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
· załadunek odpadów,
· zabezpieczenie ładunku,
· przewóz odpadów do miejsca utylizacji,
· utylizację odpadów.
10.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem i zasypaniem  wykopów do podłaczenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej wraz z plantowaniem terenu przy zadaniu pn. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej w Blachowni.1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji wyżej wymienionych robót. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Sala gimnastyczna
· wykonanie wykopów pod ułożenie rur PCV łaczących rury spustowe z kanalizacją deszczową
· wykonanie podsypki pod kanały
-   ułożenie rur kanalizacji deszczowej
-   próba szczelności kanalizacji deszczowej
-   zasypanie i zagęszczenie wykopów
-   rozplantowanie ziemi 
Szkoła
· wykonanie wykopów pod ułożenie rur PCV łaczących rury spustowe z kanalizacją deszczową
· wykonanie podsypki pod kanały
-   ułożenie rur kanalizacji deszczowej
-   próba szczelności kanalizacji deszczowej
-   zasypanie i zagęszczenie wykopów
-   rozplantowanie ziemi 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 1 
1.4. Określenie podstawowe 
1.4.1. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy na miejscu robót oraz innych prac związanych z trasą drogową.
1.4.4. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.5. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru
2.  MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne. Do wykonania robót makroniwelacyjnych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2.1.1 Makroniwelacja : słupki drewniane iglaste, drut stalowy okrągły miękki , krawędziaki drewniane, stemple okrągłe, deski, gwoździe budowlane, pręty stalowe służące do zabezpieczeń wykopów
2.1.2 Roboty ziemne pod instalację kanalizacji deszczowej: grunt z wykopów, piasek średnioziarnisty do wykonywania obsypek, zasypek oraz podsypki. Woda do zagęszczenia gruntów pobierana będzie z wodociągu miejskiego.
2.1.3. Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SDR34 z kielichem, o średnicy dn 160 mm, łączone na uszczelki gumowe dostarczone przez producenta
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-9  „Wymagania ogólne" pkt3  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 
z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, SST 
i skazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym umową.
Roboty można wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: zgarniarka ciągniona, ciągnik, spycharka gąsienicowa, zrywarka przyczepna, walce, ubijaki, płyty wibracyjne, samochody wywrotki, skrzyniowe, sprzęt do odwadniania powierzchniowego wykopów, ładowarki, kilofy, młoty, kliny, łomy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wały 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST B.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. Wybór środków oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania oraz odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu kopiącego. 
Do robót ziemnych należy używać samochody skrzyniowe, wywrotki oraz ładowarki. Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopach należy przewozić środkami transportu samochodowego 
i składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Kierownika budowy. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Zasypywanie wykopów - ubijakiem skoczkowym warstwami o miąższości 20-30 cm. Koszty związane ze składowaniem ziemi Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej.  Rury można przewozić 
w położeniu poziomym. Powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie.
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić kwestię ochrony środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu  i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  
5.2 Roboty przygotowawcze:
Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania należy przeprowadzić  roboty przygotowawcze. Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien zawierać projekt organizacji robót  opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Kierownika budowy.  Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy, Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót. Podstawę wytyczenia trasy stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę linii określoną w projekcie należy odtworzyć w terenie przed  przystąpieniem do budowy.
Przed prowadzeniem robót należy usunąć warstwę humusu. Humus i nadkład czasowo zdjęte 
z terenu wykopów i ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.
5.3. Roboty  ziemne
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami, ręcznie lub mechanicznie zgodnie 
z obowiązującymi normami. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj od wlotu do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane 
z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosić:
-w gruntach bardzo spoistych 2:1
-w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1
-w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
-w gruntach niespoistych 1:1,50
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu 
z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać  15 cm ponad teren.
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +-3cm dla gruntów zwięzłych, +/- 5cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi +/- 5 cm.
Dla robót w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 15 cm. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym wodę gruntową z warstwy filtracyjnej należy odprowadzić grawitacyjnie do studzienek zbiorczych  umieszczonych w dnie wykopu, skąd należy ją odpompować poza zasięg robót. Zakres robót  odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. Podłoże naturalne pod rurociągi stosuje się w gruntach sypkich, suchych z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

-rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody.
-dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50m poniżej poziomu podłoża naturalnego. Należy wykonać badania podłoża naturalnego.
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
-podłoże żwirowo- piaskowe lub tłuczniowo – piaskowe przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych o małej grubości po ich usunięciu
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m.
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać dla przewodów PVC - 10 cm
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +/- 1 cm. Należy przeprowadzić badania podłoża naturalnego i wzmocnionego zgodnie
Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m.
Zasypkę przewodu przeprowadza się w trzech etapach:
etap I    wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach
etap II
po próbie szczelności złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń
etap III 
zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór wykopu
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnio ziarnisty.
5.4.Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia, na odkład przeznaczony do zasypania wykopów po jego zabudowaniu lub wywieziony z placu budowy. 
2. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci odkładów: 
a)  w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu.  
5.5. Roboty montażowe 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy wykonać przekopy kontrolne  celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia, aby uniknąć jego zniszczenia w trakcie  wykonywania  wykopów. 
Układanie przewodów w pobliżu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikami tych urządzeń. 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
Technologia budowy instalacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Do budowy w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu 
i podłoża na odcinku co  najmniej 30m. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Poszczególne rury należy unieruchomić przed obsypaniem i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmieniać swojego położenia podczas wykonania złącza. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy zasypać do takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
Rury z PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Aby wykonać połączenie należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aż do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do kielichów. Przed przystąpieniem do prac montażowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Rury do kanalizacji należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Kanały kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności.
5.6. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. Do zasypania wykopów używać gruntu wcześniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarzniętego, bez zanieczyszczeń. Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być wykonywane warstwami o  grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a)  nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b)  nie większej niż 30 cm przy ubijaniu urządzeniami wibracyjnymi, np. płytami wibracyjnymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być prowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymogami obowiązującej normy. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymogami aktualnej normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- sprawdzenie obszaru i głębokości wykopów, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- kontrolę zagęszczenia gruntu zasypowego w wykopach 
6.2. Badania wykopu
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych, zagęszczonego wykopu:
· Szerokość wykopu co 10 m na każdym elemencie
· Równość podłużna  co 20 m na każdym elemencie
· Rzędne wysokościowe według wskazań Kierownika budowy
· Ukształtowanie w planie według wskazań Kierownika budowy
· Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża  w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5cm
Nierówności podłużne wykopu należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wykopu nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm
Wykop nie może być przesunięty w stosunku do projektowanego o więcej niż ± 5 cm
Wskaźnik zagęszczenie wykopu nie powinien być mniejszy od minimalnego. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać zgodnie z aktualną, obowiązującą normą. Wilgotność gruntu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10 %.
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wyżej określonych powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, przy określeniu wartości Is. Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy.
Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z obowiązującymi normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania szczelności przewodu obejmują: badanie stanu odcinka rurociągu wraz ze studniami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy i ścian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności.
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika budowy Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 7.2. Jednostki obmiarowe 
m3 - wykopy, wykonanie podsypki, zasypanie i zagęszczanie nasypów
m2  - plantowanie 
m -  ułożenie rur PCV, próba szczelności
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B.00.00.00  Wymagania ogólne pkt 8                                                      
8.2.Czynności odbiorowych dokonuje Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Kierownikowi budowy do oceny 
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z Dokumentacją projektową, ST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
9. ZASADY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności podano w ST B.00.00.00  Wymagania ogólne pkt 9                                                      
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów.
Płatność za powierzchnię makroniwelacji  ustala się na podstawie protokołu z kontroli geodezyjnej. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,  
- zakup oraz transport materiałów  niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania, 
- składowanie i segregowanie materiałów,  załadunek na środki transportu, 
- wykonanie wykopów, wykonanie i demontaż umocnienia ścian wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami gruntowymi i opadowymi 
- odwodnienie wykopów, 
- ułożenie przewodów
- zasypanie wykopów i plantowanie ziemi
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 
- koszty badań, odbiorów,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 1997-1-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne, lub równoważne
PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis, lub równoważne
PN-EN-1997-2:2009  Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, lub równoważne
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania, lub równoważne 
PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego, lub równoważne
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, lub równoważne 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu., lub równoważne 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją, lub równoważne
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, lub równoważne
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego, lub równoważne 
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych, lub równoważne 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub równoważne
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, lub równoważne
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu, lub równoważne
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
lub równoważne 
B.03.00.00 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH - CPV 45261210-9
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem pokrycia dachowego w zadaniu pn. Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej w Blachowni.
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument  przetargowy 
i kontraktowy.  
1.3. Zakres robót ujętych w SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują:
Sala gimnastyczna
- montaż pokrycia z blachy ocynkowanej, powlekanej
- montaż łat drewnianych i kontrłat 
- montaż membrany dachowej 
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
- montaż rynien z blachy ocynkowanej wraz ze złączami do instalacji odgromowej
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaż systemowego wyłazu dachowego
- montaż płotków przeciwśniegowych
Łącznik
- montaż pokrycia z blachy ocynkowanej, powlekanej
- montaż łat drewnianych i kontrłat 
- montaż membrany dachowej
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
- montaż rynien z blachy ocynkowanej wraz ze złączami do instalacji odgromowej
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaż systemowego wyłazu dachowego
- montaż płotków przeciwśniegowych
Sala gimnastyczna
- montaż pokrycia z blachy ocynkowanej, powlekanej
- montaż łat drewnianych i kontrłat 
- montaż membrany dachowej
- wzmocnienie krokwi deskami grub. 32 mm
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
- montaż rynien z blachy ocynkowanej wraz ze złączami do instalacji odgromowej
- montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej
- montaż kosza z blachy aluminiowej
- montaż systemowych wyłazów dachowych
- montaż płotków przeciwśniegowych
1.4.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi aktualntmi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST „Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane powinny mieć m.in.:  
-Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z aktualnymi normami,  
-Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z aktualnymi PN,  
-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
-Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru aktualnych norm polskich,  
-na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do  stosowania
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z  warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do  wykonania robót  
2.2. Rodzaje materiałów  
2.2.1. 
Tarcica 
Deski wzmacniające istniejące krokwie, łaty, kontrłaty - drewno sosnowe lub świerkowe  klasy C-24. Wilgotność 10-15%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a)  odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
    w długości:   do + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk  i –20 mm dla 20% sztuk badanej partii
    w szerokości:   do +3 mm w dowolnej liczbie sztuk  i –1mm dla 20% sztuk badanej partii
    w grubości:   do +1 mm w dowolnej liczbie sztuk  i –1 mm sztuk badanej partii
b)  odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm 
i –2 mm. 
c)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i –2mm. 
Łaty 60 x 40 mm i kontrłaty 25x30 mm muszą posiadać przynajmniej wszystkie ostre krawędzie. Nie dopuszcza się obecności kory. Deski czterostronnie strugane. 
Deski, łaty i kontrłaty należy poddać pełnej impregnacji w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów pleśniowych oraz owadów. 
2.2.2.  Blacha ocynkowana (panele), powlekana grub. 0,7 mm
Układana na rąbek stojący

	Grubość blachy
	0,70 mm

	Gatunek stali
	DX51D

	Powłoka cynku
	225, 275

	Grubość lakieru
	25/7 połysk

	Normy dla blach ocynkowanych
	PN-EN 10143:2008, PN-EN 10163-2:2007 

	Kolor
	Wg palety RAL


2.2.3. Blacha stalowa ocynkowana ogniowo, grub. 0,7 mm
Blacha ocynkowana płaska 0,5mm na  obróbki, rynny i rury spustowe to wyrób hutniczy, który powstaje na skutek pokrycia stali warstwą cynku na całej swojej powierzchni, co zapewnia jej dużą trwałość. 
blachy powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm
Do cięcia blach należy stosować elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Powierzchnia musi być oczyszczona z brudu i tłuszczu. Stalowe wióry pozostałe po cięciu 
i wierceniu muszą być usunięte za pomocą miękkiej zmiotki. 
2.2.5. Membrana dachowa
Otwarta dyfuzyjnie trójwarstwowa membrana wysokoparoprzepuszczalna, montowana jako wiatroizolacja i warstwa wstępnego krycia pod zewnętrzne pokrycie dachu
	Gramatura:
	100 g/m²

	Wymiar:
	1,5 m x 50 m

	Reakcja na ogień:
	Klasa F

	Odporność na przesiąkanie wody:
	Klasa W1

	Przenikanie pary wodnej Sd:
	0,03 m

	Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym:
	150 N/50 mm

	Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym:
	85 N/50 mm

	Wydłużenie w kierunku podłużnym:
	95 %

	Wydłużenie w kierunku poprzecznym:
	150 %

	Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym:
	110 N

	Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym:
	110 N

	Giętkość w niskiej temperaturze:
	-30°C


2.2.6. Systemowe wyłazy dachowe 
Wyłazy do dachów nieocieplonych o kącie od 15°
Wymiary : 45x60cm 
- skrzydło wyłazu - z profilu aluminiowego w kolorze grafitowym, wyposażonego w uszczelkę obwodową
-  szyby hartowane o podwyższonej odporności na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne
- z  uchwytem umożliwiającym blokowanie skrzydła w trzech pozycjach, w celu możliwości przewietrzania  poddasza nieużytkowego
- z kołnierzem uszczelniającym, umożliwiającym dopasowanie wyłazu do każdego rodzaju pokrycia dachowego
2.2.7. Systemowe płotki przeciwśniegowe
Zestaw do dachów krytych panelami z blachy ocynkowanej, powlekanej, układanej na rąbek stojacy.
Montaż uchwytów na tej blasze jest bezinwazyjny - felc jest ściskany i skręcany śrubami. Dzięki takiemu rozwiązaniu blacha nie jest dziurawiona. Uchwyty powinny być zamontowane na każdym felcu. Długość płotka przeciwśniegowego  - 100, 150, 200, 300cm. W skład zestawu wchodzą: 
1 płotek przeciwśniegowy o wybranej długości oraz  uchwyty płotka do blachy na rąbek stojący. Ilość uchwytów należy dobrać w zależności od posiadanej szerokości panelu. W komplecie winny być śruby montażowe. Kolor płotków - w kolorze paneli dachu.
2.3.  Składowanie materiałów 
Pomieszczenia, w których przechowuje się blachę, powinny być suche i przewiewne, a panująca 
w nich temperatura nie może być niższa niż 0°C. Składowaną blachę należy zabezpieczyć przed wilgocią i oddzielić od aktywnych środków chemicznych. Na placu budowy blacha winna stać na paletach w fabrycznym opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest składowanie palet jedna na drugiej.Paczki z blachą powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy arkuszami. Opakowania zbiorcze należy układać na klockach o wysokości około 20 cm nad ziemią. Jeżeli arkusze mają być składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji należy je przejrzeć, a następnie przełożyć poszczególne arkusze przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Wszelkie informacje o sposobie oraz okresie przechowywania umieszczane są bezpośrednio na folii ochronnej i etykietach towarowych produktu. 
Wyłazy systemowe należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, w suchym miejscu, chronione przed zawilgoceniem, w opakowaniach producenta.
Elementy drewniane powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od warstwą folii. Deski, łaty i kontrłaty powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów drewnianych od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Elementy drewniane winny być zabezpieczone przed  działaniem  czynników atmosferycznych. 
Łączniki  należy  składować  w  oryginalnych  opakowaniach  w zamkniętych  pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników atmosferycznych. 
Wszystkie materiały i elementy do wykonywania robót przewidzianych niniejszą specyfikacją  powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich aktualnych norm wyrobu.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-9  „Wymagania ogólne" pkt3  
3.2 Sprzęt do wykonywania robót  
-Roboty nalezy wykonać ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
-Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie  spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych  robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i  przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone i z dostateczną wentylacją. 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
−  piłami tarczowymi, piłami ręcznymi
−  żurawiem, podnośnikiem do transportu pionowego materiałów, 
−  sprzętem pomocniczym 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót.
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B.00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 4 
4.2.1. Do transportu materiałów należy stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:  
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,  
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych  materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą  spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  
Wyroby i materiały należy przewozić czystymi, suchymi i zadaszonymi środkami transportu, układając równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok  siebie i zabezpieczyć przed zniszczeniem 
i przed możliwością przesuwania się, przemieszczania i przewrócenia  podczas transportu. Wyroby winny być opakowane przez producenta, zapewniając bezpieczny transport bezpośrednio na miejsce montażu. Blachy, rynny, rury spustowe, powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Nie wolno dopuścić do zamoknięcia transportowanych i składowanych materiałów. Produkty należy przechowywać w opakowaniach producenta w suchym pomieszczeniu, w sposób zabezpieczajacy je przed wpływem czynników atmosferycznych. 
Produkty bez opakowania należy zawsze magazynować w suchym pomieszczeniu. Materiały winne być zabezpieczone przed przemieszczaniem, przewróceniem, a rozładunek należy wykonywać ostrożnie. Niedopuszczalne jest rzucanie materiałów ze skrzyni lub wyładunek przez przewracanie skrzyni. 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wszystkie etapy robót powinny być realizowane zgodnie z zapisami norm wyspecyfikowanych 
w niniejszej STWiOR   
5.1. Pokrycie z blachy ocynkowanej, powlekanej,  
Montaż pokrycia należy prowadzić od okapu do kalenicy, od strony, od której najczęściej wieje wiatr.
Należy zwrócić szczególną uwagę, by arkusze położone były prostopadle do okapu.  
Montaż pokrycia zaczyna się od ułożenia listwy startowej. Tutaj blacha musi pracować luźno. Arkusze początkowe montuje się haftrami – równo ze skrajem dachu. Następnie układa się kolejne, kierując się w stronę koryta – nigdy odwrotnie. Blachę mocuje się do podłoża za pomocą wkrętów o szerokim 
i płaskim łbie. Każdy z paneli winien mieć małe otwory mocujące, w kształcie tzw. fasolki. Ich kształt umożliwia pracę blachy w kierunku góra-dół. Wkręty nalezy mocować w taki sposób, aby umożliwić ruchy termiczne blachy. Panele przykręca się do każdej łaty. W przypadku konstrukcji drewnianej używa się wkrętów bez wiertła. Płaska główka wkrętów zabezpiecza tzw. fasolkę i umożliwia lepszą pracę panelu. Panele nalezy łączyć poprzecznie, z przesunięciem na wzór tzw. szachownicy, 
z przejściami wynoszącymi minimalnie od 500 mm. Te połączenia wykonuje się z zawinięciem do wewnątrz.
W trudnych łączeniach na połaci należy wykonać ręcznie podwójny felc, po odcięciu odpowiedniego fragmentu blachy do spasowania. Po wyprowadzeniu pełnych połaci, montuje się do blachy listwy podgąsiorowe przy użyciu wkrętów farmerskich (35 mm), tak aby były odsunięte o 20 mm od brzegu gąsiora. Gąsiory należy montować do listew podgąsiorowych wkrętami farmerskimi od 10-20 mm 
i odstępach nie większych niż 500 mm. Zakład kolejnych segmentów gąsiora nie może być mniejszy niż 50 mm.
5.2. Rury spustowe, rynny, pasy podrynnowe i nadrynnowe z blachy ocynkowanej grub. min. 0,70 mm
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, złącza powinny być wykonane na całej długości, 
-  uchwyty powinny być rozstawione w odstępach nie większych niż 3 m i mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
- zakończenie rur spustowych czyszczakami żeliwnymi
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy   
i składane w elementy wieloczłonowe, 
- powinny być łączone w złączach na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być wykonane na całej   długości. 
- powinny być mocowane w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- rynny powinny być o spadku podłużnym min. 0,5 %
- rynny powinny mieć zamontowany wpust do rury spustowej 

5.3. Montaż wyłazów dachowych i płotków przeciwśniegowych zgodnie z instrukcją producenta. 
5.4. Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej grub. min. 0,70 mm
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody. Montaż obróbek blacharskich za pomocą kleju dekarskiego. Klejenie obróbek z blachy wykonuje się po uprzednim wyrównaniu i oczyszczeniu podłoża poprzez nałożenie odpowiednio grubej warstwy masy na całej powierzchni klejonych elementów budowlanych. Luźne, kruszące się tynki lub zaprawy murarskie należy usunąć, 
a następnie wyrównać powierzchnię warstwą nowej zaprawy murarskiej. Nie należy dopuścić do zetknięcia się masy z olejami mineralnymi i rozpuszczalnikami organicznymi. Masy  nie należy stosować w temperaturach poniżej +5 °C oraz powyżej +30 °C.   Gdy zachodzi konieczność połączenia lutowania i klejenia, nie można nakładać masy w odległości kilku centymetrów od miejsca w którym nastąpi lutowanie. W przypadku klejenia obróbek blacharskich szerszych niż 30 cm, masę należy nakładać równomiernie, za pomocą szpachli zębatej na obydwie klejone płaszczyzny (blachę 
i podłoże). Bruzdy w klejonych płaszczyznach muszą przebiegać w jednym kierunku. powierzchniach pionowych i pochyłych (nawet w przypadku niewielkich pochyłości), oprócz klejenia należy zastosować mocowania mechaniczne, zabezpieczające świeżo przyklejoną obróbkę blacharską przed jej obsunięciem.
5.5. Wzmocnienie krokwi deskami 
Deski do wzmocnienia krokwi - sosnowe lub świerkowe grubości 32 mm,  zabezpieczone przeciwko  owadom, pleśniom, grzybom i działaniu ognia  do granicy NRO. Deski winny mieć proste krawędzie.
W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o Ø >20 mm. Powierzchnie łączonych elementów drewnianych powinny do siebie ściśle przylegać. Gwoździe,  powinny być wbite w elementy drewniane. Złącza należy wykonywać tak, aby nie osłabiać konstrukcji w miejscu połączenia elementów więźby. Należy stosować gwoździe okrągłe ( 2-5 mm)  od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego z łączonych elementów. Element cieńszy przybija się do grubszego. Gwoździe należy przybijać z 2 stron. Układy wbijania gwoździ: prostokątny, przestawiony, w zakosy. W złączach, 
w których gwoździe pracują na zginanie i docisk minimalna liczba gwoździ wynosi 4 sztuki. Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż w 2 szeregach i 2 rzędach. Deski powinny być przytwierdzane gwoździami odpornymi na rdzę – ocynkowanymi.
5.6. Montaż łat i kontrłat
Łaty powinny być przybijane lub przykręcane jednym łącznikiem na całą ich szerokość. Na membranę dachową nabijamy kontrłaty, a następnie łaty. Mocujemy je ocynkowanymi gwoździami (70 mm)
Kontrłaty powinny łączyć się w kalenicy poprzez docięcie tych elementów na ukos w pionie lub przy zastosowaniu specjalnych nakładek łączących. Prawidłowe rozmieszczenie łat należy uzależnić od usytuowanej w górnej części połaci łaty odkalenicowej – pierwsza łata powinna być oddalona od wierzchołka dachu o ok. 4 cm. Kolejne łaty powinny być przybijane do kontrłat w odległościach uwarunkowanych ich zagęszczeniem, a następnie dokładnie wypoziomowane.
Do przybijania łat używamy gwoździ ocynkowanych długości 90-100 mm. Łaty przybijamy w ten sposób, aby były mocowane nie tylko do kontrłat, ale i do krokwi. Na szczycie należy zamontować listwę kalenicową, do której mocowana będzie kalenica (gąsior).
Przy koszach i wyłazach zaleca się wykonanie pełnego deskowania. Deskowanie powinno być niższe o 20 mm od wysokości łat. Dzięki temu obróbki będą miały lepsze podparcie i nie będą ulegały deformacji podczas użytkowania. Obróbki w koszach powinny zachodzić pod pokrycie od 150 - 200 mm. Podczas montażu kontrłat i łat należy zamontować pasy podrynnowe i nadrynnowe

5.7. Montaż membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej
Na istniejących krokwiach należy szczelnie ułożyć membranę dachową. Membranę przybija się do krokwi za pomocą takera – z wykorzystaniem zszywek dekarskich. Zszywki powinny być rozmieszczone liniowo – wzdłuż krokwi. Po zamontowaniu membrany należy zamontować kontrłaty - zaleca się zastosowanie samoprzylepnej taśmy uszczelniającej (taśma pod kontrłaty). Taśma zabezpiecza miejsca przebicia membrany zszywkami montażowymi. Wysokoparoprzepuszczalne membrany dachowe można układać w bezpośrednim kontakcie z termoizolacją, zawsze stroną 
z nadrukiem do góry. Membrany należy układać z zachowaniem minimalnego zakładu – wg wyznaczonej linii (nadruk na folii). Zaleca się wykonanie zakładu na szerokość min. 15 cm (przy nachyleniu połaci dachowej <22º wielkość zakładu należy zwiększyć do min. 20 cm).
Zaleca się unikanie pionowych połączeń membrany. Ewentualne łączenia dwóch folii (np. po wyczerpaniu rolki) należy wykonać w sposób bardzo staranny – krawędzie obu pasów membran należy ze sobą skleić, zawinąć i przymocować zszywkami bezpośrednio do krokwi. Membranę należy chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem impregnatów do drewna – działanie tych preparatów może spowodować zmianę parametrów technicznych membrany. Należy bezwzględnie unikać układania membrany bezpośrednio na świeżo zaimpregnowanych elementach.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne wymagania podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz na sprawdzeniu, prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, prawidłowości spadków i sprawdzenia jakości robót objętych niniejszą specyfikacją. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  aktualnymi normami i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Kierownika budowy
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac  
b) w odniesieniu do właściwości całości robót  (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac  
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału 
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami aktualnej normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom aktualnych przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola w trakcie wykonywania robót polega na sprawdzaniu prawidłowości technologii wykonywania robót oraz prac zanikowych. Kontrola w czasie odbioru robót  ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie:
· Zgodności z dokumentacją projektową
· Jakości zastosowanych materiałów
· Jakości wygłądu powierzchni 
· Prawidłowości wykonania krawędzi, kalenicy i obróbek elementów wystających, kompletności wyposażenia dachu w elementy dodatkowe takie jak, wyłazy dachowe, drabiny
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:  
m2 -  krycie panelami z blachy, montaż obróbek blacharskich, membrany dachowej, kontrłat, łat
   Z  powierzchni potrąca się otwory o pow. większej od  1,0 m2,  
m  -  montaż rur spustowych, rynien, wzmocnienie krokwi deskami, ułozenie gąsiorów, montaż płotków przeciwśniegowych, kosza aluminiowego
szt - montaż złaczy do instalacji odgromowej do rynien
kpl - montaż wyłazów dachowych
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Kierownika budowy i sprawdzonych 
w naturze.  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST Wymagania Ogólne pkt 8 . 
8.1 .Ogólne zasady odbioru robót
Czynności odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST, z wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dają wyniki pozytywne. Jeżeli jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość robót, albo ich część za wykonane niewłaściwie. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Roboty zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem winny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do odbioru. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
-  dokumentacja techniczna,
-  dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiory częściowe 
-  zapisy dotyczące wykonywania  poszczególnych robót i rodzaju zastosowanych materiałów 
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
8.2.  Odbiór podłoża. 
-  badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia 
-  sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
Sprawdzenie pochylenia połaci należy przeprowadzać za pomocą przyrządu kątomierza z pionem murarskim i poziomicą  lub za pomocą obliczenia.  
8.3.  Odbiór robót pokrywczych. 
-  roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
-  podłoża 
-  jakości zastosowanych materiałów, 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, membrany dachowej, łat i kontrłat
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
-  badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi.  
Odbiór rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
- sprawdzenie mocowania elementów do podłoży lub ścian 
- sprawdzenie prawidłowości spadków 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami 
Dokładność przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%. 
Odbiór desek, łat i kontrłat:
- sprawdzenie jakości (rodzaju, klasy i wilgotności)  wbudowanych materiałów ( badanie materiałów powinno być dokonane przy dostawie na budowę)
- sprawdzenie kształtu i  wymiarów, rozstawu, spadków 
- sprawdzenie prawidłowości złączy 
- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia drewna przed wilgocią, pleśnią, grzybami i działaniem ognia
Odbiór może być dokonany gdy wszystkie punkty kontroli dały odpowiedź pozytywną. Jeżeli jeden wynik badania jest negatywny, odbiór nie może być dokonany, a wykonawca musi poprawić błędy 
i przedstawić do ponownego odbioru. Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę wykonania robót 
w zakresie ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora na podstawie dokumentów z kontroli częściowych, wyników badań i pomiarów oraz oceny wizualnej
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B.00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 9
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów.
Jednostka obmiarowa obejmuje komplet  robót w tym:
przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu, obsługę sprzętu, ustawienie i rozbiórkę rusztowań, wykonanie robót montażowych, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych, lub równoważne                                                                                                      PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład, lub równoważne
PN - EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, lub równoważne
PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu, lub równoważne
PN-EN 502:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka  wyrobów 
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych  na ciągłym podłożu, lub równoważne                                                                                       
PN-EN 508-1:2014-08 Wyroby do pokryć dachowych i okładzin z metalu - Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję - Część 1: Stal, lub równoważne
PN-EN 14783:2013-07 Blachy i dachówki metalowe podparte na całej powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin wewnętrznych – Charakterystyka wyrobu i wymagania, lub równoważne
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy,
lub równoważne
PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi, lub równoważne
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego, lub równoważne                                                                                                PN-C-04906:2015-10 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania, lub równoważne                                                                          
PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie, lub równoważne
PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu – Czesc I. Zasady ogólne, lub równoważne
PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego, lub równoważne
PN-EN 10143:2008 Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły - Tolerancje wymiarów i kształtu
PN-EN 10163-2:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco - Część 2: Blachy grube 
i blachy uniwersalne
B.04.00.00. ROBOTY ELEWACYJNE  - kod CPV 45443000- 4
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót elewacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych pod nazwą Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Bankowej w Blachowni.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  opracowania  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
Sala gimnastyczna
- mycie i czyszczenie elewacji
- impregnacja środkiem grzybobójczym
Łącznik
- mycie i czyszczenie elewacji
- impregnacja środkiem grzybobójczym
Sala gimnastyczna
- mycie i czyszczenie elewacji
- impregnacja środkiem grzybobójczym
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót elewacyjnych wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród)  budynku  w  ramach  robót remontowych. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność 
 z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Kierownika budowy 
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  aktualnymi  normami.  
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w  ST „Wymagania ogólne" pkt 2  
Materiały stosowane do wykonania robót elewacyjnych powinny mieć:
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta,  jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję Europejską, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu  oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aktualną Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie  materiały  do  wykonania  ociepleń  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (aktualnych normach, aprobatach technicznych). 
2.2.11. Preparat dezynfekujący - płynny, gotowy do użycia wodny roztwór aktywnych substancji sanitarnych.  Zwalczający działanie grzybów pleśniowych
Gęstość objętościowa ~ 1,00 kg/dm3
Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Okres przechowywania w pojemniku zamkniętym: 12 miesięcy od daty produkcji w temp. +5ºC do +30º C.
2.3. Warunki przechowywania i składowania materiałów
Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  
Materiały należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
w miejscach suchych i przewiewnych
3. SPRZĘT
- Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
-  Do  przygotowania  preparatów   –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe), 
-  Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże pojemniki 
-  Do  nakładania  preparatów  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania ręcznego  ( pędzle, wałki)  oraz  do  podawania  i  nakładania mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe, aparaty do natrysku),  także  w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,
- Pozostały  sprzęt pomocniczy  –  przyrządy  miernicze,  poziomnice,  łaty,  niwelatory,  sznury traserskie, wiadra,  itp. 
4. TRANSPORT
Materiały  należy  transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na  paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. Załadunek 
i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się  prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem  i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. Materiały powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed wilgocią i opadami atmosferycznymi.  Opakowania powinny być szczelnie zamknięte i chronione przed mrozem. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze oraz wykonać zabezpieczenia stolarki okiennej 
5.1.Wymagania dotyczące podłoża 
Przed rozpoczęciem robót  należy wykonać  ocenę podłoża,  polegającą na kontroli  jego czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże należy:
- oczyścić z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, wykwity,  luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności podłoża 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
5.3. Impregnacja środkiem grzybobójczym
Zainfekowane ściany przed dezynfekcją należy umyć wodą. Usunąć widoczne porosty. Oczyszczone 
i wyschnięte podłoża należy  malować pędzlem lub z wykorzystaniem natrysku tak, aby jak największa ilość preparatu wniknęła w głąb ich powierzchni. W przypadku podłoży zawilgoconych preparat może wykazywać mniejszą zdolność penetracji co prowadzi do zmniejszenia skuteczności dezynfekcji, dlatego konieczne jest powtórzenie zabiegu po wyschnięciu podłoża. Należy unikać nadmiernego przemoczenia ścian. Działanie preparatu jest widoczne po upływie od 1 do 3 dni. Po tym okresie należy usunąć pozostałości zbitych porostów i zmyć ściany wodą. W przypadku ścian szczególnie zainfekowanych zabieg należy powtórzyć. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie nakładania nie może być niższa niż +5°C. Należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie nie wymagające czyszczenia. Preparat stosować według instrukcji producenta.   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00  pkt 6
Wyroby  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają następujące warunki:
- są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  elewacyjnych należy  przeprowadzić  badania materiałów,  które  będą  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonać  oceny podłoża. 
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,  potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  aktualnymi normami. 
6.3. Badania w czasie robót
Jakość i  funkcjonalność robót zależy od prawidłowości  wykonania wszystkich kolejnych etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót szczególnie  ważna  jest  bieżąca  kontrola  robót  zanikających  (ulegających  zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim kontroli  przygotowania podłoża  - czystości, wilgotności, nasiąkliwości, równości powierzchni,
6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  spełnienia  wszystkich wymagań, dotyczących robót elewacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową)
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania robót dezynfekcyjnych
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST B.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:
m2 - oczyszczenie podłoża, impregnacja środkiem grzybobójczym
Z  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2,  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w ST B.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  pkt 8
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do  robót  zanikających  przy  wykonywaniu  robót  elewacyjnych należy  przygotowanie podłoża.  Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem impregnacji środkiem grzybobójczym.  
W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i szczegółową  specyfikacją  techniczną)  można  zezwolić  na  rozpoczęcie  wykonywania następnego etapu robót. W przypadku negatywnego wyniku badań należy określić zakres prac i rodzaj  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  ich  wykonaniu, badanie należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać 
w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  zamawiającego,  na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić  badania, porównać je z wymaganiami  podanymi  w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.
− jeżeli  to  możliwe,  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności wykonanych robót  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej 
i przedstawić je ponownie do odbioru,
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót 
  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru końcowego z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do ustaleń umownych,
- jeżeli  odchylenia od wymagań zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robót, wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli zamawiającego 
i wykonawcy. Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w ST B.00.00.00   pkt 9
Zakres płatności obejmuje ilość wykonanych robót ujętych w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót, za ustaloną jednostkę obmiarową. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów.
Ceny jednostkowe uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót
-  impregnację środkiem grzybobójczym 
– usunięcie  zabezpieczeń  
– uporządkowanie terenu wykonywania prac,
– likwidację stanowiska roboczego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja, lub równoważne
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień, lub równoważne


