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OŚWIADCZENIE



	Oświadczam, że projekt budowlany modernizacji dachu w szkole podstawowej nr 1 przy ul Bankowej 13 w jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016



	Oświadczam, że zakres projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki objętej opracowaniem.
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1. Opis ogólny obiektu

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Posiada 3 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną. Budynek przystosowany do zajęć dydaktycznych praktycznych i teoretycznych w zakresie programu nauczania. Na parterze znajduje się  łącznik między budynkiem głównym a sala gimnastyczną. Konstrukcja dachów jest w stanie dobrym 


2. Podstawa i zakres opracowania

Podstawą opracowania jest:
· zlecenie i umowa z Inwestorem
· wizja lokalna i pomiary oraz ustalenia z Inwestorem i Użytkownikiem
· obowiązujące normy i przepisy.
	
	Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu dachu szkoły zgodnie z zakresem 	jaki został ustalony z Inwestorem


3. Zestawienie robót do wykonania


SALA GIMNASTYCZNA 

Prace rozbiórkowe:

· Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
· Demontaż obróbek blacharskich z murów ogniowych, okapów, kominów
· Demontaż rynien i rur spustowych 
· Rozebranie deskowania dachu 

Roboty budowlane:

· Mocowanie membrany dachowej na krokwiach (gramatura min 120g/m2 )
· Montaż kontrłat 2,5x5,0cm 
· Montaż łat 4,0x5,0cm w rozstawie co 40cm
· Wykonanie pokrycia z arkuszy blachy na rąbek. Blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm w kolorze do ustalenia z Inwestorem
· Montaż obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej z blachy gr 0,7mm w w kolorze pokrycia. 
· Obróbka kominów blachą ocynkowana powlekana grubości 0,7mm
· Montaż rynien  dachowych półokrągłych o śr 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej pod kolor blachy dachowej
· Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
· Czyszczenie elewacji przy pomocy myjki ciśnieniowej 
· Zabezpieczenie elewacji środkiem grzybobójczym
· Rynny spustowe należy połączyć instalacją kanalizacji deszczowej 
· Ułożenie rur PCV łączących rury spustowe z kanalizacją deszczową

ŁĄCZNIK

Prace rozbiórkowe:

· Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
· Demontaż obróbek blacharskich z murów ogniowych, okapów, kominów
· Demontaż rynien i rur spustowych 
· Rozebranie deskowania dachu 

Roboty budowlane:

· Mocowanie membrany dachowej na krokwiach (gramatura min 120g/m2 )
· Montaż kontrłat 2,5x5,0cm 
· Montaż łat 4,0x5,0cm w rozstawie co 40cm
· Wykonanie pokrycia z arkuszy blachy na rąbek. Blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm w kolorze do ustalenia z Inwestorem
· Montaż obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej z blachy gr 0,7mm w w kolorze pokrycia. 
· Obróbka kominów blachą ocynkowana powlekana grubości 0,7mm
· Montaż rynien  dachowych półokrągłych o śr 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej pod kolor blachy dachowej
· Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
· Czyszczenie elewacji przy pomocy myjki ciśnieniowej 
· Zabezpieczenie elewacji środkiem grzybobójczym



SZKOŁA

Prace rozbiórkowe:

· Rozebranie pokrycia dachowego z blachy 
· Demontaż obróbek blacharskich z murów ogniowych, okapów, kominów
· Demontaż rynien i rur spustowych 
· Rozebranie deskowania dachu 

Roboty budowlane:

· Wzmocnienie krokwii poprzez nabicie dwustronne desek gr. 32mm 
· Montaż łat 4,0x5,0cm w rozstawie co 40cm
· Wykonanie pokrycia z arkuszy blachy na rąbek. Blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7mm w kolorze do ustalenia z Inwestorem
· Montaż obróbek z blachy ocynkowanej powlekanej z blachy gr 0,7mm w w kolorze pokrycia. 
· Obróbka kominów blachą ocynkowana powlekana grubości 0,7mm
· Montaż rynien  dachowych półokrągłych o śr 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej pod kolor blachy dachowej
· Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej
· Czyszczenie elewacji przy pomocy myjki ciśnieniowej 
· Zabezpieczenie elewacji środkiem grzybobójczym
· Rynny spustowe należy połączyć instalacją kanalizacji deszczowej 
· Ułożenie rur PCV łączących rury spustowe z kanalizacją deszczową



UWAGA!

· Przed demontażem pokrycia należy zdemontować wszystkie urządzenia, jak anteny TV itd. Po wykonaniu nowego pokrycia należy ponownie zamontować urządzenia
· Po wykonaniu nowego poszycia należy połączyć zwody pionowe instalacji odgromowej z blachą pokrycia dachu.



















4. Dokumentacja rysunkowa

RYS. 1 – PLAN SYTUACYJNY DACHÓW 
RYS. 2- RZUT DACHU  BUDYNEKU SZKOŁY
RYS. 3 – RZUT DACHU  ŁĄCZNIKA
RYS. 4 – RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ











































INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (PLAN BIOZ)

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego realizacji:
· zgodnie z dokumentacją projektową
b) Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: Należy zachować szczególną ostrożność i zasady BHP przy pracach wykonywanych na rusztowaniach i podczas demontażu starego i wykonywania nowego poszycia dachu.
c) Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
· Na czas prowadzenia robót należy zapewnić nadzór techniczny osoby posiadającej uprawnienia budowlane wykonawcze, która przeprowadzi instruktaż przed przystąpieniem do realizacji robót.
d) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenie zdrowia
· Teren budowy należy ogrodzić, umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujące wejścia na plac budowy. W trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać skrupulatnie przepisów BHP.
· Należy teren wykonywanych prac zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich

	
