
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BRANŻE: SANITARNA

ADRES INWESTORA: 42-290 BLACHOWNIA, UL. SIENKIEWICZA 22

NAZWA INWESTORA: GMINA BLACHOWNIA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W 
ULICACH KONOPNICKIEJ, WSPÓLNEJ, KRĘTEJ W BLACHOWNI, 
DZIELNICA OSTROWY

ADRES INWESTYCJI: OSTROWY, UL. KONOPNICKIEJ, WSPÓLNEJ, KRĘTEJ, GMINA 
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UL. ŁOKIETKA 13;
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OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE DLA CAŁEGO ZADANIA

1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

1140,5 / 1000 km 1,14

RAZEM 1,14

2
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe - inwentaryzacja powykonawcza km

1140,5 / 1000 km 1,14

RAZEM 1,14

3
d.1.1 kalk. własna

Zabezpieczenie istniejącej infrastuktury, znaki drogowe kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

4
d.1.1 kalk. własna

Organizacjia ruchu drogowego tymczasowa z
oznakowaniem

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

1.2 45113000-2 Sieć kanalizacji sanitarnej

1.2.1 Roboty rozbiórkowe-CPV 45233220-7

5
d.1.2.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m

2334 m 2 334,00

RAZEM 2 334,00

6
d.1.2.

1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

7
d.1.2.

1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

8
d.1.2.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubości 15 cm

m2

1500 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

9
d.1.2.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 8

m2

1500 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

10
d.1.2.

1

KNNR 1
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowyład.

m3

1500 * 0,32 m3 480,00

RAZEM 480,00

11
d.1.2.

1

KNR 2-31
1510-05
analogia

Wywóz gruzu z rozbiórki podbudowy i nawierzchni
asfaltowej pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km
z załadunkiem mechanicznym

t

480 * 1,8 t 864,00

RAZEM 864,00

12
d.1.2.

1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
- na dalsze 4.5km
Krotność = 9

t

480 * 1,8 t 864,00

RAZEM 864,00

1.2.2 Roboty ziemne-CPV 45111200-0
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OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13

d.1.2.
2

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku
samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

4574,64 m3 4 574,64

RAZEM 4 574,64

14
d.1.2.

2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat. gruntu III)

m3

1143,66 m3 1 143,66

RAZEM 1 143,66

15
d.1.2.

2

KNR 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
(kat.gr.III) PRZEKOPY KONTROLNE

m3

371,25 m3 371,25

RAZEM 371,25

16
d.1.2.

2

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

4800 m2 4 800,00

RAZEM 4 800,00

17
d.1.2.

2

KNR 2-01
0322-04

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV
wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2569 m2 2 569,00

RAZEM 2 569,00

18
d.1.2.

2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20
cm

m3

350,1 m3 350,10

RAZEM 350,10

19
d.1.2.

2

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem m3

910,26 m3 910,26

RAZEM 910,26

20
d.1.2.

2

KNNR 4
1411-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30
cm - Ocieplenie kanału keramzytem

m3

(0 * 1,2 * 0,30) m3 0,00

RAZEM 0,00

21
d.1.2.

2

KNR 2-01
0320-0801

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat.III-IV; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0
m

m3

8067,84 m3 8 067,84

RAZEM 8 067,84

22
d.1.2.

2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
spoiste kat. III-IV

m3

8067,84 m3 8 067,84

RAZEM 8 067,84

23
d.1.2.

2

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.

szt.

100 szt. 100,00

RAZEM 100,00

24
d.1.2.

2

KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.

szt.

50 szt. 50,00

RAZEM 50,00

25
d.1.2.

2

KNR 2-01
0616-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125
mm do odpompowania wody

m

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.9.400.12  Nr seryjny: 4035  Użytkownik: MICHAŁ BEDNARCZYK

- 4 -



OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
300 m 300,00

RAZEM 300,00

26
d.1.2.

2
analiza
własna

Pompowanie wody agregatem pompowym przy
odwodnieniu igłofiltrowym

m-g

500 m-g 500,00

RAZEM 500,00

1.2.3 Roboty montażowe-CPV 45231300-8

27
d.1.2.

3

KNNR 11
0502-03

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury
kielichowe z PCW o śr. nom. 250 mm

m

340,6 m 340,60

RAZEM 340,60

28
d.1.2.

3

KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury
kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm

m

520,3 m 520,30

RAZEM 520,30

29
d.1.2.

3

KNNR 11
0503-08
analogia

Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe z rur łączonych na
uszczelkę o śr. nom. 300 mm ANALOGIA KAMIONKA 250

m

122,6 m 122,60

RAZEM 122,60

30
d.1.2.

3

KNNR 11
0503-07

Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe z rur łączonych na
uszczelkę o śr. nom. 200 mm

m

157,0 m 157,00

RAZEM 157,00

31
d.1.2.

3

KNNR 11
0502-01

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury
kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm

m

71 m 71,00

RAZEM 71,00

32
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0421-04

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm -trójnik PCV 250/160

szt

4 szt 4,00

RAZEM 4,00

33
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójnik PCV 200/160

szt

23 szt 23,00

RAZEM 23,00

34
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0416-03

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą
cementową o śr. 250 mm Analogia - Trójnik 250/160

szt

5 szt 5,00

RAZEM 5,00

35
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0416-02

Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą
cementową o śr. 200 mm Analogia - Trójnik 200/160

szt

3 szt 3,00

RAZEM 3,00

36
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0803-06
analogia

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr.
280 mm Analogia CONEX 250/160

wcin
.

1 wcin
.

1,00

RAZEM 1,00

37
d.1.2.

3

KNR-W 2-18
0803-05
analogia

Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr.
225 mm Analogia CONEX 200/160

wcin
.
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OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4 wcin

.
4,00

RAZEM 4,00

38
d.1.2.

3

KNNR 4
1308-07
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
RURA OCHRONNA+PŁOZY
CENTRUJACE+MANSZETY-KOMPLET

m

1,7 m 1,70

RAZEM 1,70

39
d.1.2.

3

KNNR 4
1308-06
analogia

Kanały z rur stalowych o śr. wewn. 500 mm RURA
OCHRONNA+PŁOZY
CENTRUJACE+MANSZETY-KOMPLET

m

55 m 55,00

RAZEM 55,00

40
d.1.2.

3

KNNR 4
1413-03
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m- studnie prefabrykowane z
kręgów betonowych z wyprofilowaną kinetą łączone na
uszczelki z włazem żeliwnym typu D, kompletem przejść
szczelnych

stud.

25 stud. 25,00

RAZEM 25,00

41
d.1.2.

3

KNNR 4
1413-04
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w
gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]

stud.

25 [0.5
m]

stud.

25,00

RAZEM 25,00

42
d.1.2.

3

KNNR 4
1321-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 200 mm - KASKADY NA STUDNIACH

szt

0 szt 0,00

RAZEM 0,00

43
d.1.2.

3

KNNR 4
1321-02
analogia

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - STÓJKA NA PRZYŁĄCZE

szt

35 szt 35,00

RAZEM 35,00

44
d.1.2.

3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki fi 160

szt

70 szt 70,00

RAZEM 70,00

45
d.1.2.

3

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach
kat.III-IV PRZEWIER STEROWANY RURĄ STALOWĄ
FI400 - 29 PRZEWIERTÓW

m

0 m 0,00

RAZEM 0,00

46
d.1.2.

3

KNNR 4
1207-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach
kat.III-IV PRZEWIER STEROWANY RURĄ STALOWĄ
FI500- 4 PRZEWIERTY

m

55 m 55,00

RAZEM 55,00

47
d.1.2.

3

KNNR 4
1207-06

Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń
poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach
kat.III-IV ANALOGIA PRZEWIER STEROWANY RURĄ
PRZEWIERTOWĄ KERAMO FI200

m

0 m 0,00

RAZEM 0,00

48
d.1.2.

3

kalkulacja
własna

Inspekcja telewizyjna kanałów m
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OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1140,5 m 1 140,50

RAZEM 1 140,50

49
d.1.2.

3

KNR 5-10
0303-02
analogia

Układanie rur ochronnych typu "Arota"o śr. do 110 mm w
wykopie

m

33 * 3 m 99,00

RAZEM 99,00

1.2.4 Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7

50
d.1.2.

4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

1500 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

51
d.1.2.

4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

1500 m2 1 500,00

RAZEM 1 500,00

52
d.1.2.

4

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 4 cm - 6cm
Krotność = 1,5

m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

53
d.1.2.

4

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszcz. 3 cm

m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

54
d.1.2.

4

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1
cm grub.po zagęszcz.

m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

55
d.1.2.

4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

4560 m2 4 560,00

RAZEM 4 560,00

56
d.1.2.

4

KNNR 6
1102-04
analogia

Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z
zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm
- ODTWORZENIE POBOCZA

m2

2250 m2 2 250,00

RAZEM 2 250,00

57
d.1.2.

4

KNNR 4
1119-01
analogia

Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm -
PRZEBUDOWA HYDRANTU

kpl.

3 kpl. 3,00

RAZEM 3,00

58
d.1.2.

4

KNNR 4
1414-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o
śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie
kat.I-II - głębokość 3 m PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

stud.

2 stud. 2,00

RAZEM 2,00

59
d.1.2.

4

KNNR 4
1424-02
analogia

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu PRZEBUDOWA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

szt.

4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

60
d.1.2.

4

KNNR 4
1308-04
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

m
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 m 6,00

RAZEM 6,00
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OSTROWY - ODCINEK UL. KONOPNICKA - UL. WSPÓLNA, UL. KRĘTA

Celem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
w dzielnicy Ostrowy - gmina Blachownia w ulicach: Konopnickiej, Wspólnej, Krętej (odcinki
grawitacyjne) od studni S1 zlokalizowanej na końcu sieci ulicy Konopnickiej do studni S20
zlokalizowanej na końcu ulicy Wspólnej oraz do studni S33 w ulicy Krętej. Zadanie realizowane jest
w obrębie dróg gminnych. Zakres opracowania w planowanym etapie dla dzielnicy Ostrowy:
Kanalizację grawitacyjną o łącznej dł. 520,30 m (rura PVC Dn 200) 
Kanalizację grawitacyjną o łącznej dł. 340,60 m (rura PVC Dn 250) 
Kanalizację grawitacyjną o łącznej dł. 157,00 m (rura kamionkowa Dn 200) 
Kanalizację grawitacyjną o łącznej dł. 122,60 m (rura kamionkowa Dn 250) 
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Krotność = 8
	1500

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	1500 * 0,32

	Pozycja: Wywóz gruzu z rozbiórki podbudowy i nawierzchni asfaltowej pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	480 * 1,8

	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km - na dalsze 4.5km
Krotność = 9
	480 * 1,8


	Dział:Roboty ziemne-CPV 45111200-0 
	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	4574,64

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	1143,66

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) PRZEKOPY KONTROLNE
	371,25

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	4800

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	2569

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	350,1

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem
	910,26

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - Ocieplenie kanału keramzytem
	(0 * 1,2 * 0,30)

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 6.0 m, szerokość 0.8-3.0 m
	8067,84

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
	8067,84

	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	100

	Pozycja: Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.
	50

	Pozycja: Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm do odpompowania wody
	300

	Pozycja: Pompowanie wody agregatem pompowym przy odwodnieniu igłofiltrowym
	500


	Dział:Roboty montażowe-CPV 45231300-8
	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 250 mm
	340,6

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm
	520,3

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe z rur łączonych na uszczelkę o śr. nom. 300 mm ANALOGIA KAMIONKA 250
	122,6

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne kamionkowe z rur łączonych na uszczelkę o śr. nom. 200 mm
	157,0

	Pozycja: Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	71

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm -trójnik PCV 250/160
	4

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm-trójnik PCV 200/160
	23

	Pozycja: Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 250 mm Analogia - Trójnik 250/160
	5

	Pozycja: Kształtki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 200 mm Analogia - Trójnik 200/160
	3

	Pozycja: Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 280 mm Analogia CONEX 250/160
	1

	Pozycja: Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 225 mm Analogia CONEX 200/160
	4

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm RURA OCHRONNA+PŁOZY CENTRUJACE+MANSZETY-KOMPLET
	1,7

	Pozycja: Kanały z rur stalowych o śr. wewn. 500 mm RURA OCHRONNA+PŁOZY CENTRUJACE+MANSZETY-KOMPLET
	55

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- studnie prefabrykowane z kręgów betonowych z wyprofilowaną kinetą łączone na uszczelki z włazem żeliwnym typu D, kompletem przejść szczelnych
	25
	

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	25

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - KASKADY NA STUDNIACH
	0

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - STÓJKA NA PRZYŁĄCZE
	35

	Pozycja: Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - zaślepki fi 160
	70

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV PRZEWIER STEROWANY RURĄ STALOWĄ FI400 - 29 PRZEWIERTÓW
	0

	Pozycja: Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV PRZEWIER STEROWANY RURĄ STALOWĄ FI500- 4 PRZEWIERTY
	55

	Pozycja: Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat.III-IV ANALOGIA PRZEWIER STEROWANY RURĄ PRZEWIERTOWĄ KERAMO FI200
	0

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna kanałów
	1140,5

	Pozycja: Układanie rur ochronnych typu "Arota"o śr. do 110 mm w wykopie
	33 * 3


	Dział:Roboty odtworzeniowe-CPV 45233220-7
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	1500

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	1500

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - 6cm
Krotność = 1,5
	4560

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm
	4560

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
	4560

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	4560

	Pozycja: Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm - ODTWORZENIE POBOCZA
	2250

	Pozycja: Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - PRZEBUDOWA HYDRANTU
	3

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	2

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	4

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	6



	Ogólna charakterystyka obiektu


